
Karl Grumbach GmbH & Co. KG technik@grumbach.net

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Zeichnungen MontageanleitungenErsatzteile Zubehör Ausschreibungstexte Service

Sondermodelle für Dusch-WCs



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Eck-WC-Baustein 108 cm mit AquaClean-Set

 31.10.2018
Artikel-Nr.: 1306
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Elektro-Hohlraumdose
Halterung für Wasseranschluss
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*bis Unterkante Taste



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.:
Stand:

Eck-WC-Stein 108 cm für AquaClean Sela und Washlet SG

 

23.04.2019
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*bis Unterkante Taste

Ø10 mm für Elektroanschluss**

**Position wird werkseitig festgelegt

1/2" Wandscheibe für

Wasseranschluss**



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.:
Stand:

Eck-WC-Stein 108 cm für SensoWash

 

01.11.2018

Artikel-Nr.:
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*bis Unterkante Taste

Ø10 mm für Elektroanschluss**

1/2" Wandscheibe für Wasseranschluss**

**Position wird werkseitig festgelegt



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.:
Stand:

Eck-WC-Baustein 108 cm hoch für AquaClean Mera 

 

03.12.2018

Artikel-Nr.:
1306.III
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Wasseranschluss 1/2"**

*bis Unterkante Taste

**Position wird werkseitig festgelegt

Ø10 mm für Elektroanschluss**
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Hauptbestandteile/
Lieferumfang:

Art.-Nr.: 1912

1

3 Bestehende Befestigunsplatte losschrauben und entfernen.

2

Montageanleitung
Eck-WC-Stein-Erweiterungsset für Geberit-WC AquaClean 8000/plus

T-Stück-Verbindungsschlauch (1) mit Eckventil und 
Füllventil fest verschrauben.

(1) T-Stück-
Verbindungsschlauch

(4) Zuführungsschlauch (3) Austausch-Befestigungsplatte
                      AquaClean

(2) Leerdose f. 
Stromanschluss

(5) Winkelhalterung für
Zuführungsschlauch

Verbindungsschlauch (4) zwischen Eckventil und Füllventil
losschrauben und entfernen.

            ! HINWEIS !
Der Deckel des Spülkastens
muss zum Schlauchwechsel/ 
-Montage nicht abgenommen
werden! Montage ebenfalls 
von vorne möglich.

Leerdose (2), Winkelhalterung (5) und Austauschbefestigung-
splatte (3) folgendermaßen anbringen:

Strom
kabel

I.     Winkelhalterung (5) an Markierung der 
Austauschbefestigungsplatte (3) schrauben. 

II.     Stromkabel von hinten durch die Aus-
tauschbefestigungsplatte (3) ziehen und an
Leerdose (2) anschließen.

III.     Leerdose (2) in Buchse der Austauschbe-
festigungsplatte (3) schrauben.  

IV.     Austauschbefestigungsplatte (3) an 
Sanitärbaustein schrauben.

(6) WC-Wasserschlauch 

(7) Schraubenset 
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Montageanleitung
Eck-WC-Stein-Erweiterungs-Set für Geberit-WC AquaClean 8000/plus

6b

7 8

6c

6aEinbausituation (Prinzip) unbefliester Eck-WC-Sanitärbau-
stein in der Raumecke verschraubt und seitlich angefließt.

Das vordere Schenkelmaß muss nach Befliesung > 42cm 
betragen! Daher ggf. zuvor eine Ausgleichsplatte anbringen!

Gegebenenfalls die Winkelhalterung mit Ausgleichsplatte
(z.B. Rigipsstück) um ‘X‘ mm erhöhen.

Sanitärbaustein verfliesen (beachte dazu Bild 6b + 6c!) 
und anschließend Steckdose anbringen.

Zuführungsschlauch (4) durch den Kanal nach oben 
schieben.

Zuführungsschlauch (4) am T-Stück-Verbindungs-
schlauch (1) festschrauben.

            ! ACHTUNG !
Kanalöffnung freilassen 
und nicht zufliesen! 
Siehe zur Orientierung 
 „Detail Austausch-Befestig-
ungsplatte“ (letzte Seite)!

Installationswand

Mörtel/ Fliesenkleber

Wandfliesen

ggf. Ausgleichsplatte

Fliesenaufbau (s. Bild 6c!)
X mm

10mm

Draufsicht Winkelhalterung:

 > 42cm
(im verfliesten Zustand)

ggf. Ausgleichsplatte 
(z.B. Rigips)

Fliesen

Draufsicht Raumecke:

Dazu zunächst erst 
Sicherungsring und dann
Schlitzmutter abziehen.

1.

2.

Dazu zuvor wieder 
Schlitzmutter und dann
Sicherungsring anbringen.

2.

1.
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Montageanleitung
Eck-WC-Stein-Erweiterungs-Set für Geberit-WC AquaClean 8000/plus

11

12b 13

12a

10

Geberit-WC AquaClean 8000/plus an Sanitärbaustein/ Wand 
befestigen. Siehe dazu Anleitung des Herstellers (Geberit).

Zuführungsschlauch (4) an Winkelhalterung (5) fest-
schrauben. Ventilöffnung muss nach vorne zeigen.

Die Öffnung des Schlauchkanals liegt direkt unterhalb der 
WC-Oberkante. Schlauch nicht quetschen!

Dichtplättchen einlegen und WC-Wasserschlauch (6) mit 
dem Ventil des Zuführungsschlauchs (4) verschrauben.

Seitlicher WC-Schacht für die Fernbedienung ist bei Eckmon-
tage nicht nutzbar. Gegebenenfalls diese vorher entfernen!

     ! ACHTUNG !
Beachte Bild 11b!

Dichtplättchen

Den kurzen WC-Wasserschlauch (6) mit dem WC-Anschluss 
verschrauben.



150

155

12
0

70

90

40

ca. Ø 70 mm   für Leerdose    freilassen

ca. 40 x 90mm für Zuführungsschlauch
   freilassen

Maßdetail (3) Austausch-Befestigungsplatte
!Achtung! Markierten Bereich nicht befliesen oder mit Ausgleichsplatte verschließen, 
da hier Zuführungsschlauch bzw. Leerdose (Stromanschluss) eingebracht werden!

Fall (A): Rechteckaussparung für Zuführungs-
schlauch  (großzügig) 

165

155

60
70

ca. Ø 70 mm   für Leerdose    freilassen

Ø 50mm
 für Zuführungsschlauch

   freilassen

50

Fall (B): Lochausschnitt für Zuführungs-
schlauch (Mindestmaß) 



Montageanleitung
Eck-WC-Baustein für AquaClean Sela 1306.I

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Tel: 06441/ 9772-0  -  Fax: 06441/ 9772-20

Lieferumfang:

Ausgangssituation:

Eck-WC-Baustein 1306.I
für AquaClean Sela

Für Fertigmontage des Dusch-WC´s:

Verchromtes Eckventil

Verlängerungshülse 1/2“

Montierter Eck-WC-Baustein 1306.I
nach beiliegender Montageanleitung.
Anschließend den Baustein mit
Verkleidungsplatten versehen oder
direkt befliest.

.

.

.



Montageanleitung
Eck-WC-Baustein für AquaClean Sela 1306.I

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Tel: 06441/ 9772-0  -  Fax: 06441/ 9772-20
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 1085

 220
84

35

 350

 1055

 565*

 Ø45

 Ø90

DN90

125

180

 R1/2“ Elektro-
durchführung 
ø10mm

 Wandscheibe 1/2“
für Wasseranschluss

 320

OK FFB

* bis Unterkante Taste

128

Technische Daten:

Verlängerungshülse in Wandscheibe am
zusätzlichen Wasseranschluss eindrehen.
Anschließend Eckventil in Verlängerungs-
hülse eindrehen.

Achtung!!
Darauf achten, dass der Anschluss
vom Eckventil nach rechts zeigt!

Das WC „AquaClean Sela“
nach Montageanleitung des
Herstellers Geberit® montieren.

Der von Geberit® mitgelieferte Flexschlauch
kann mit dem eingedrehten Eckventil
verbunden werden.



Montageanleitung
Eck-WC-Baustein für AquaClean Mera / Tuma 1306.III

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Tel: 06441/ 9772-0  -  Fax: 06441/ 9772-20

Lieferumfang:

Ausgangssituation:

Eck-WC-Baustein 1306.III
für AquaClean Mera / Tuma

Für Fertigmontage des Dusch-WC´s:

Verchromtes Eckventil

Verlängerungshülse 1/2“

Montierter Eck-WC-Baustein 1306.III
nach beiliegender Montage-
anleitung.
Anschließend den Baustein mit
Verkleidungsplatten versehen oder
direkt befliest.

.

.

.



Montageanleitung
Eck-WC-Baustein für AquaClean Mera / Tuma 1306.III

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Tel: 06441/ 9772-0  -  Fax: 06441/ 9772-20

1

2

3

Verlängerungshülse in Wandscheibe am
zusätzlichen Wasseranschluss eindrehen.
Anschließend Eckventil in Verlängerungs-
hülse eindrehen.

Achtung!!
Darauf achten, dass der Anschluss
vom Eckventil nach unten links zeigt!

Das WC „AquaClean Mera“
nach Montageanleitung des
Herstellers Geberit® montieren.

Der von Geberit® mitgelieferte Flexschlauch
kann mit dem eingedrehten Eckventil
verbunden werden.

Ansicht des Gestells

Der von uns vorgerichtete Wasseranschluss
liegt versetzt zur WC-Bolzenaufnahme im 
dargestellten Bereich.



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Freitragendes Untergestell Verkleidungsplatten 

schwarz

Art.Nr. 1902.NArt.Nr. 1903

grau

weiß

pergamon

mint

hochwertige Dekorplatten zur Vollverkleidung der Eck-WC-Bausteine

in 5 Farben erhältlich

werden 5 cm länger bzw. überdimensioniert

geliefert für die Anpassung vor Ort

für das Aufstellen eines Eck-WC-Bausteins mitten im Raum, 

ohne Wandbefestigung

Abflussdurchführung senkrecht durch den Boden

absolut stabile Fußbodenbefestigung erforderlich

wird werkseitig montiert

Anwendungsbeispiel mit WC-Baustein 1301.III
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Spezielles Untergestell

Art.Nr. 1903 Art.Nr. 1392

falls ein seitlicher Abgang der Abwasserleitung benötigt wird

Abflussdurchführung wählbar, ob links oder rechts

nur ein Stellfuß und zusätzlich eine seitliche 

Wandbefestigung

wird werkseitig montiert

Sonderhöhe 122 cm

ist die Bauhöhe des Eck-WC-Bausteins nicht ausreichend, kann für 

einen Mehrpreis eine Sonderhöhe von 122 cm bestellt werden
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Verwendung eines Dusch-WCs

sämtliche WC-Bausteine sind mit einer Auswahl an Dusch-WCs auszustatten

für die Anschlussmöglichkeit wird werkseitig ein zusätzlicher Wasseranschluss 

sowie eine Durchführung für die Stromzufuhr angebracht

je nach Modell ist die Ausführung verschieden. Modell bitte bei Bestellung 

angeben 

anschlussfertiger Wasseranschluss mit 

1/2“-Wandscheibe

Durchführung Ø 10 mm für die Stromzufuhr

Ausführung**: Duravit SensoWash®

**Abbildungen können vom Original abweichenStand: 04/2019

Ausführung**: Geberit® AquaClean Sela & 
                                  Toto Washlet™ SG

Geberit®

Toto

Duravit

Laufen

Grohe

Sanibel

VitrA

Diana

AquaClean

Washlet™

SensoWash®

Cleanet

Sensia

3001 Family
5001 Enjoy

V-Care

Pure

Sela

Mera
Tuma

SG

GL 2.0
EK 2.0
RX

Riva
Navia

Arena

Dusch-WC
Dusch-WC

Dusch-WC

1306.I

1306.III
1306.III

1306.I

1306.III
1306.III
1306.III

1306.II

1306.III
1306.III

1306.III

1306.III
1306.I

1306.III

1306.III

Hersteller Modellreihe Typ Art.Nr.
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1391.S60 GR	  
Grumbach Eck-WC-Stein Bauhöhe 108 cm
mit Vorsatzplatte aus PUR 
 
Grumbach Eck-WC-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm, einer
Diagonalen von 48,5 cm und Innenteilen von
Geberit als kompaktes Vorwandelement, 
mit Spülkasten-Bauschutz versehen zur
direkten Befliesung oder Verkleidung mit
Mineralwerkstoffplatten. Mit 4-facher Justier-
einrichtung, Schallschutzset, Meterriss, bis 
zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen, Monta-
geraumabdeckung, Befestigungsmaterial zur
sicheren Eck- oder einseitigen Wandbefesti-
gung und Materialsatz zur Befestigung des 
WCs. Mit ½“ Wasseranschluss für 2-Mengen-
Spültechnik mit Geberit Betätigungs-
Taste Sigma 60. Einschließlich WC-Anschlussset 
komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-WC-Stein
mit Vorsatzplatte aus PUR 
Bauhöhe: 108 cm 
Art.-Nr.: 1391.108 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

1306 GR	  
Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR Bauhöhe 108 cm
mit Aqua-Clean-Set 
 
Grumbach Eck-WC-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm, einer
Diagonalen von 40 cm und Innenteilen von
Geberit als kompaktes Vorwandelement, 
mit Spülkasten-Bauschutz versehen zur
direkten Befliesung oder Verkleidung mit
Mineralwerkstoffplatten. Mit 4-facher Justier-
einrichtung, Schallschutzset, Meterriss, bis 
zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen, Monta-
geraumabdeckung, Befestigungsmaterial zur
sicheren Eck- oder einseitigen Wandbefesti-
gung und Materialsatz zur Befestigung des 
WCs. Mit ½“ Wasseranschluss für 2-Mengen-
Spültechnik bzw. Start/Stopp-Spülung zur
Betätigung von vorn mit Geberit Betätigungs-
tasten. Fertig vorgerichtet für den Einsatz 
des Dusch-WC´s AquaClean 8000/8000Plus.
Einschließlich WC-Anschlussset 
komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR
mit Aqua-Clean-Set 
Bauhöhe: 108 cm 
Art.-Nr.: 1306 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

1306.I GR	  
Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR Bauhöhe 108 cm*
mit Aqua-Clean Sela und Washlet™ SG
 
Grumbach Eck-WC-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm, einer
Diagonalen von 40 cm und Innenteilen von
Geberit als kompaktes Vorwandelement, 
mit Spülkasten-Bauschutz versehen zur
direkten Befliesung oder Verkleidung mit
Mineralwerkstoffplatten. Mit 4-facher Justier-
einrichtung, Schallschutzset, Meterriss, bis 
zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen, Monta-
geraumabdeckung, Befestigungsmaterial zur
sicheren Eck- oder einseitigen Wandbefesti-
gung und Materialsatz zur Befestigung des 
WCs. Mit ½“ Wasseranschluss für 2-Mengen-
Spültechnik bzw. Start/Stopp-Spülung zur
Betätigung von vorn mit Geberit Betätigungs-
tasten. Fertig vorgerichtet für den Einsatz
des Dusch-WC´s Geberit AquaClean Sela 
und Toto Washlet™ SG.
*Vorrichtung bei allen anderen Eck-WC-Bausteinen
Und WC-Bausteinen möglich.
Einschließlich WC-Anschlussset 
komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR
für Geberit® AquaClean Sela und Washlet™ SG 
Bauhöhe: 108 cm 
Art.-Nr.: 1306.I 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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1306.II GR	  
Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR Bauhöhe 108 cm*
mit SensoWash® von Duravit 
 
Grumbach Eck-WC-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm, einer
Diagonalen von 40 cm und Innenteilen von
Geberit als kompaktes Vorwandelement, 
mit Spülkasten-Bauschutz versehen zur
direkten Befliesung oder Verkleidung mit
Mineralwerkstoffplatten. Mit 4-facher Justier-
einrichtung, Schallschutzset, Meterriss, bis 
zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen, Monta-
geraumabdeckung, Befestigungsmaterial zur
sicheren Eck- oder einseitigen Wandbefesti-
gung und Materialsatz zur Befestigung des 
WCs. Mit ½“ Wasseranschluss für 2-Mengen-
Spültechnik bzw. Start/Stopp-Spülung zur
Betätigung von vorn mit Geberit Betätigungs-
tasten. Fertig vorgerichtet für den Einsatz
des Dusch-WC´s SensoWash® von Duravit.
*Vorrichtung bei allen anderen Eck-WC-Bausteinen
Und WC-Bausteinen möglich.
Einschließlich WC-Anschlussset 
komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR 
für Duravit SensoWash®
Bauhöhe: 108 cm 
Art.-Nr.: 1306.II 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

1306.III GR	  
Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR Bauhöhe 108 cm*
mit Aqua-Clean Mera und Washlet™ GL/EK 2.0
 
Grumbach Eck-WC-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm, einer
Diagonalen von 40 cm und Innenteilen von
Geberit als kompaktes Vorwandelement, 
mit Spülkasten-Bauschutz versehen zur
direkten Befliesung oder Verkleidung mit
Mineralwerkstoffplatten. Mit 4-facher Justier-
einrichtung, Schallschutzset, Meterriss, bis 
zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen, Monta-
geraumabdeckung, Befestigungsmaterial zur
sicheren Eck- oder einseitigen Wandbefesti-
gung und Materialsatz zur Befestigung des 
WCs. Mit ½“ Wasseranschluss für 2-Mengen-
Spültechnik bzw. Start/Stopp-Spülung zur
Betätigung von vorn mit Geberit Betätigungs-
tasten. Fertig vorgerichtet für den Einsatz
des Dusch-WC´s Geberit AquaClean Mera 
und Toto Washlet™ GL/EK 2.0.
*Vorrichtung bei allen anderen Eck-WC-Bausteinen
Und WC-Bausteinen möglich.
Einschließlich WC-Anschlussset 
komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-WC-Stein aus PUR
für Geberit® AquaClean Mera und Washlet™ GL/EK 2.0
Bauhöhe: 108 cm 
Art.-Nr.: 1306.III 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Regulierung der Füllmenge

Im Auslieferungszustand sind die Füllmengen wie folgt eingestellt:

	 kleine Menge:	 4 l

	 große Menge:	 6 / 8,5 l (je nach Modell)

Abbildung 1 Abbildung 2

Schieberegler betätigen für 
kleine Menge

Drehregler betätigen für 
große Menge

Überlauf muss min. 
20 mm höher liegen

min. 20 mm

Drehstange

Abbildung 3 Abbildung 4

An der Heberglocke sind die Füllmengen zu regulieren. Dazu nutzen 
Sie die Regler, wie in den Abbildungen 2 und 3** dargestellt.

** Abbildungen entsprechen Heberglocke für SIGMA, Regulierung bei OMEGA und KAPPA ähnlich.

Am Füllventil kann über die Drehstange der Füllstand reguliert werden.
Der Überlauf der Heberglocke muss mindestens 20 mm oberhalb des
Wasserspiegels liegen, wie in Abbildung 4 dargestellt ist.

+

-
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Regulierung der Füllmenge - Spülventil Typ 290 mit Classic 150-Taste

Im Auslieferungszustand sind die Füllmengen wie folgt eingestellt:

	 kleine Menge:	 35

	 große Menge:	 15

Abbildung 1 Abbildung 2

Schieberegler betätigen für 
kleine Menge

Schieberegler betätigen für 
große Menge

Werkseinstellung 
7

Verriegelung öffnen, Überlauf einstel-
len und Verriegelung schließen

Abbildung 3 Abbildung 4 Abbildung 5

An der Heberglocke sind die Füllmengen zu regulieren. Dazu nutzen 
Sie die Regler, wie in den Abbildungen 2 und 3** dargestellt.

** Abbildungen können vom Original abweichen.

Der Überlauf der Heberglocke muss mindestens 20 mm oberhalb des
Wasserspiegels liegen und kann, wie in Abbildung 4 und 5 dargestellt ist,
eingestellt werden.



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Betätigungstaste >>Sigma 60<< von Geberit® Einwurfschacht von Geberit®

Betätigungstaste >>Sigma 70<< von Geberit®

Betätigungstaste >>Sigma 40<< von Geberit®

Betätigungstaste >>Sigma 80<< von Geberit®

Besonderheit der Betätigungstaste >>Sigma 60<< liegt im flächenbündigen Einbau

Einbau bei allen Eck-WC-Bausteinen und WC-Steinen möglich durch zusätzliche

Vorsatzplatte

bestellbar mit der Art.Nr. 1391.S60 unter Angabe des gewünschten Modells

Der Einwurfschacht von Geberit® zum Einwerfen von Reinigungswürfeln 

ist in Kombination mit Grumbach Eck-WC-Bausteinen möglich

Einsetzbar im 1301.III / 1302.N / 1303.III / 1306

Besonderheit der Betätigungstaste >>Sigma 70<< ist eine fast berührungslose 

Betätigung, die über eine hydraulisch/pneumatische Hebereinrichtung betrieben 

wird

Einbau bei Grumbach nicht möglich

Besonderheit der Betätigungstaste >>Sigma 40<< ist eine integrierte Geruchs-

absaugung, die im Bereich der Betätigungstaste über einen Aktivkohle-Filter 

verfügt und frische Luft wieder dem Raum bereitstellt

Einbau bei Grumbach nicht möglich

Besonderheit der Betätigungstaste >>Sigma 80<< ist eine berührungslose Betäti-

gung, die mit einem Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung versehen ist, 

welche elektrisch betrieben wird

Einbau bei Grumbach nicht möglich

Abbildung kann vom Original abweichen.
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Identifizierung des Eck-WC-Bausteins bzw. WC-Bausteins

Um bei Rückfragen die genaue Artikelbezeichnung parat zu haben, können Sie auf der sog. Umlenkeinheit 

das Produktsdatum sowie die Artikelbezeichnung entnehmen, wie in der Abbildung dargestellt.

Angabe als Monat/Jahr

Angabe der Artikelnummer

Darstellung der Umlenkeinheit mit 

Aufkleber für Produktkennzeichnung
Zum Sichten der Umlenkeinheit muss die Betäti-

gungstaste sowie die Schutzplatte, wie dargestellt, 

abgenommen werden. 

Beispiel für einen Eck-WC-Baustein 

1304.IV, welcher im Oktober 2018 

hergestellt wurde




