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Zeichnungen MontageanleitungenErsatzteile Zubehör Ausschreibungstexte Service

Eck-Urinal-Steine



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Eck-Urinal-Stein 108 cm hoch

 11.10.2018
Artikel-Nr.: 1331.N
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*Die Maße für Wasseranschluss und Abflusshöhe
sowie die Befestigungsbohrungen werden für das
bei der Bestellung angegebene Modell werkseitig
vorgerichtet



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Eck-Urinal-Stein 122 cm

 11.10.2018
Artikel-Nr.: 1330.N
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*Die Maße für Wasseranschluss und Abflusshöhe
sowie die Befestigungsbohrungen werden für das
bei der Bestellung angegebene Modell werkseitig
vorgerichtet
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mit Abflussbogen 87,5° in DN50 

mit Montageraumabdeckung

mit Geberit® Universal-Rohbauset für Urinale

mit Befestigungsmaterial für Urinale

mit höhenverstellbaren Füßen (15 cm)

passend zu Urinal-Betätigungsplatten von Geberit®, siehe 

Zubehör

Lieferumfang ohne Betätigungstaste

Informationen:

1330.N / 1331.N

ab BJ 2008

Stand: Dezember 2018
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Komponenten HerstellerPos. BemerkungBenennung Artikelnummer
Eck-Urinal-Stein aus 

PUR

Untergestell

Innenleben

Befestigungssatz 

Urinal

Urinal-Stein-Grundkörper
Gebäusedeckel
Montageraumabdeckung

Untergestell
Stellfüße (2 Stück)
Schraube M8 x 60 (4 Stück)
Mutter M8 (2 Stück)
U-Scheibe Ø 8,4 x 24 mm (2 Stück)
Schraube M8 x 20 (2 Stück)
Schlüsselschraube Ø 8 x 60 (4 Stück)
mit U-Scheibe Ø 8,5 x 25 mm (4 Stück)

Bauschutzkasten
Universal-Rohbauset
Rohrfitting 90° 1/2“
Rohrfitting Sechskant 90° 1/2“
Verbindungsstück
Spülrohr Ø 32 mm
Rohrschelle
Wasserabschlussrohr mit Übergang auf 1/2“
Abflussgarnitur
Abflussbogen 87,5° in DN50
Rohrschelle DN50
Halterung zu Abflussgarnitur

4x Schlüsselschraube Ø 8 x 110 mit U-Scheibe
und Dübel
2x Stockschraube mit Mutter und U-Scheibe
zur Befestigung des Urinals

aus PUR
aus PUR
aus PUR

Grumbach
Grumbach
Grumbach

Grumbach

Geberit®
Geberit®

Geberit®
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Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Tel: 06441/ 9772-0  -  Fax: 06441/ 9772-20

Montagemöglichkeiten:

Eck-Montage 
 ( 2 stabile Befestigungsseiten erforderlich ) 

Montageanleitung
Eck-Urinal-Stein 1330.N / 1331.N

1. Eck-Urinal-Stein mit
    Universal-Rohbauset von Geberit
    Art.Nr. 116.003.00.1,
    Wasseranschluss-Garnitur,
    Abflussbogen,
    Montageraumabdeckung
    und Untergestell

4. Befestigungs-, Schrauben-Set

3. Schutzstopfen Wasserzulauf

Explosionsdarstellung
Eck-Urinal-Stein 1330.N / 1331.N

Technische Daten:

Befestigung

Einzelteile:

1.1 Gehäuse
1.2 Gehäusedeckel
1.3 Montageraumabdeckung
1.4 Spax-Schraube Ø 4,5 x 45 mm (6 Stück)
2. Untergestell
2.1 Stellfüße (2 St.)
2.2 Schraube M8 x 60 (4 St.)
2.3 Mutter M8 (4 St.) und U-Scheiben 8 mm
 (8St.)
2.4 Schraube M8 x 20 (4 St.)
2.5 Schlüsselschraube Ø 8 x 60 mm (4 Stück)
 mit U-Scheibe Ø 8,5 x 25 mm (4 Stück)
3.  Bauschutzkasten
3.1 Universal-Rohbauset von Geberit
3.2 Rohrfitting 90° 1/2“
3.3 Rohrfitting Sechskant 90° 1/2“
3.4 Verbindungsstück
3.5 Spülrohr Ø 32 mm
3.6 Rohrschelle
3.7 Wasseranschlussrohr mit Übergang auf
 1/2“ IG
4. Abfluss
4.1 HT-Rohrbogen 87° DN50
4.2 Rohrschelle DN50
4.3 Halterung 

Montagemöglichkeiten:

Lieferumfang:

2. Montageanleitung

5. Stockschrauben mit Muttern und Scheiben
     zur Befestigung des Urinals

Betätigung von vorne Betätigung von oben

Fliesen:

Urinal-Stein vor dem Verfliesen mit einem
Haftgrund streichen. Ausschließlich 
Flexkleber verwenden.
Alle geschraubten Verbindungen
und Übergange mit Gewebeband überdecken.

Grund Flex
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Anschluss über z.B. Haas:


Urinal Zulauf Garnitur 1/2 Zoll DN15 Messing
Artikel-Nummer: 14220

https://www.stabilo-sanitaer.de/urinal-zulauf-garnitur-dn15-messing/a-436672/



Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Tel: 06441/ 9772-0  -  Fax: 06441/ 9772-20

10

Ø 10 mm

Montageanleitung
Eck-Urinal-Stein 1330.N / 1331.N
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Einstellfüße auf 
gewünschte Höhe bringen
und Klemmschrauben
anziehen.
Höhe je nach verwendetem Urinal
und gewünschter Urinalmontage-
höhe und nach der Maßzeichnung
(Seite 4) 
einstellen.

Positionieren Sie den 
Eck-Urinal-Stein an der
gewünschten Stelle und 
gleichen Sie evtl. Unebenheiten
der Wand durch Unterlegen
aus.

Bohren Sie die unteren 
2 Befestigungspunkte mit einem
Bohrer ø 10 mm.

Stecken Sie die beiden
unteren Schrauben
Ø 8 x 110 mm mit 
U- Scheibe und aufgedrehtem
Dübel ø 10 mm in die
Bohrlöcher und drehen die
Schrauben handfest an.

Bohren Sie die 4
Befestigungspunkte
vom Untergestell
mit einem Bohrer ø 10 mm in
den Fußboden.
Achtung! 
Bei Montage auf Estrich oder
FFB evtl. Fußbodenheizungs-
rohre beachten.

Schrauben Sie mit
den 4 Befestigungsschrauben
Ø 8 x 60 mm mit U-Scheibe
und Dübel ø 10 mm
das Untergestell
am Boden fest.

Stellen Sie den
Wasseranschluß her.
Bei der Montage
des 1/2” -Übergangs
auf Ihr Rohrsystem,
den Pressfitting am
Anschlußrohr
gegenhalten.

Bohren Sie die oberen 
2 Befestigungspunkte mit 
einem Bohrer ø 10 mm.

Stecken Sie die beiden
oberen Schrauben
Ø 8 x 110 mm mit 
U- Scheibe und aufgedrehtem
Dübel ø 10 mm in die
Bohrlöcher und drehen die
Schrauben handfest an.

Schließen Sie den Abflußbogen
mit den passenden
Abflußrohrfittings an die
Abflußleitung an. 
Je nach Lage der Abflußleitung
kann es sinnvoll sein, den
Abflußbogen schon
bei der Positionierung des 
Eck-Urinal-Steins anzuschließen.

Schrauben Sie die 6 Spaxschrauben
Ø 4 x 45 mm in die dafür
vorgesehenen Löcher.
Achtung!
Darauf achten, dass die Montageraum-
abdeckung bündig am Baustein und
am Untergestell anliegt.

Stecken Sie die 
Montageraumabdeckung
anschließend auf den
unteren Montageraumbereich.

Wasseranschluss:

Abwasseranschluss:

Eckmontage:

Eckmontage:

Eckmontage:

Eckmontage:

Eckmontage:

Eckmontage:

Eckmontage:

Vorbereitung: Eckmontage:

Eckmontage:

Fertigmontage:

Montieren Sie zur Fertiginstallation das Geberit Fertigbauset 
mit der Betätigungsplatte Ihrer Wahl.

Montage-Hinweis bei Betätigung von oben:

max. 9mm

max. 9
mm

Der Fliesenspiegel darf an den
angrenzenden Wandflächen
max. 9 mm auftragen, 
ansonsten ist das Montieren
der Betätigungsplatte nicht
möglich!!
(Bei Bedarf den Baustein mit 
Abstandshaltern montieren)

Ø 10 mm

Ø 10 mmØ 8 x 110 mm SW 13 mm

Ø 10 mmØ 8 x 60 mm SW 13 mm

Ø 10 mmØ 8 x 110 mm SW 13 mm

Ø 10 mm

Ø 4 x 45 mm
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Sigma 01

Bolero

Mambo

Tango

Sigma 10

Sigma 50

Sigma 01

Bolero

Mambo

Tango

Sigma 10

Sigma 50
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Freitragendes Untergestell Verkleidungsplatten 

schwarz

Art.Nr. 1902.NArt.Nr. 1903

grau

weiß

pergamon

mint

hochwertige Dekorplatten zur Vollverkleidung der Eck-WC-Bausteine

in 5 Farben erhältlich

werden 5 cm länger bzw. überdimensioniert

geliefert für die Anpassung vor Ort

für das Aufstellen eines Eck-WC-Bausteins mitten im Raum, 

ohne Wandbefestigung

Abflussdurchführung senkrecht durch den Boden

absolut stabile Fußbodenbefestigung erforderlich

wird werkseitig montiert

Anwendungsbeispiel mit WC-Baustein 1301.III
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1330.N GR	  
Grumbach Eck-Urinal-Stein aus PUR Bauhöhe 122 cm
mit Geberit Universal-Rohbauset
mit Betätigung von vorn 
 
Grumbach Eck-Urinal-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm und einer
Diagonalen von 40 cm zur direkten Befliesung
oder Verkleidung mit Mineralwerkstoffplatten. 
Mit bis zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen,
Montageraumabdeckung und Befestigungs-
material zur sicheren Befestigung in der Ecke.
Mit Urinal-Vorrichtung, Materialsatz für 
die Befestigung des Urinals,  ½“ Wasseran-
schluss und eingebautem Geberit Universal-
Rohbauset inkl. Spülrohr zur Betätigung von
vorn mit Geberit Urinal-Betätigungstasten. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-Urinal-Stein aus PUR 
Bauhöhe: 122 cm 
Art.-Nr.: 1330.N 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

1331.N GR	  
Grumbach Eck-Urinal-Stein aus PUR Bauhöhe 108 cm
mit Geberit Universal-Rohbauset
mit Betätigung von oben 
 
Grumbach Eck-Urinal-Stein aus FCKW-freiem
Polyurethan-Integral-Hartschaum wärmege-
dämmt, mit einer Tiefe von 22 cm und einer
Diagonalen von 40 cm zur direkten Befliesung
oder Verkleidung mit Mineralwerkstoffplatten. 
Mit bis zu 15 cm höhenverstellbaren Füßen,
Montageraumabdeckung und Befestigungs-
material zur sicheren Befestigung in der Ecke.
Mit Urinal-Vorrichtung, Materialsatz für 
die Befestigung des Urinals,  ½“ Wasseran-
schluss und eingebautem Geberit Universal-
Rohbauset inkl. Spülrohr zur Betätigung von
oben mit Geberit Urinal-Betätigungstasten. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Eck-Urinal-Stein aus PUR 
Bauhöhe: 108 cm 
Art.-Nr.: 1331.N 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Betätigungstasten für Eck-Urinal-Steine und Urinal-Steine

Elektronische Betätigungsplatten

Typ 01 Typ 10

Typ 30 Typ 50

Mambo

Manuelle (pneumatische)  Betätigungsplatten

Typ 01 Typ 10

Typ 30 Typ 50

Mambo
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** Quelle: www.haas.de

Anschlussgarnitur für Eck-Urinal-Steine und Urinal-Steine

Geberit® Universal-Rohbauset für Eck-Urinal-Steine und Urinal-Steine

wird benötigt bei Eck-Urinal-Steinen und Urinal-Steinen 

mit einer Betätigung von oben

eingebaut in allen Eck-Urinal-Steinen und Urinal-Steinen 

zum Einschrauben in vorgerichteten 1/2“-Fitting am 

Baustein

mit Spülrohr Ø 32 mm bei Betätigung von vorne

Spülrohrverlängerung mit aufgesteckter Dichtung dient 

zur Endmontage des Urinals

beispielsweise verwendbar:

Fabrikat Haas (s. Abbildung**)

Zulaufgarnitur mit 1/2“-Gewindeanschluss aus Messing 

und DN15-Anschluss für das Urinal 

Art.Nr. 14220




