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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN70, kurze Version

 31.01.2018
Artikel-Nr.: 2442
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN100, kurze Version

 01.02.2018
Artikel-Nr.: 2444
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN70, lange Version

 31.01.2018
Artikel-Nr.: 2442.L
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN100, lange Version

 01.02.2018
Artikel-Nr.: 2444.L
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN 70, kurze Version

 01.02.2018
Artikel-Nr.: 3441
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN100, kurze Version

 01.02.2018
Artikel-Nr.: 3443
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN 70, lange Version

 01.02.2018
Artikel-Nr.: 3441.L
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Flachgully aus PUR, DN100, lange Version

 01.02.2018
Artikel-Nr.: 3443.L
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Aufsatz für Notentwässerung

 
01.02.2018

3449.AArtikel-Nr.  :

140 

*beliebig kürzbar
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Einlegesieb rund aus Edelstahl

 
01.02.2018

3449.SArtikel-Nr.  :
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Aufsatz für Notentwässerung

 
01.02.2018

3449.NArtikel-Nr.  :
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Dampfsperren-Anschlussmanschette
für Attika-Flach-Gully DN70/100

 
2491.MArtikel-Nr.  :
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Dämmelement aus EPS, DN 70, 
kurze Version

 
01.02.2018

5911.70Artikel-Nr.  :
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Dämmelement aus EPS, DN 100, 
kurze Version

 
01.02.2018
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Dämmelement aus EPS, DN70, lange Version

 
Artikel-Nr.: 5910.70
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Dämmelement aus EPS, DN100, Lange Version

 
Artikel-Nr.: 5910.100
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Attika-Flachgully

Attika-Flachgully mit Klemmflansch einsteckt in Atti-
ka-Balkonablauf mit Einsteckmuffe mit Anschluss an einen 

Wasserfangkasten im Warmdach verbaut. 
Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir den Ein-

satz unseres Begleitheizungsystems.



Karl Grumbach GmbH & Co. KG technik@grumbach.net

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Attika-Flachgully

Attika-Flachgully mit Klebekragen einsteckt in Attika-Bal-
konablauf mit Einsteckmuffe mit Anschluss an einen Was-
serfangkasten im Warmdach verbaut. Um Frostschäden zu 
vermeiden, empfehlen wir den Einsatz unseres Begleithei-

zungsystems.
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        :

Ablaufleistung Attika-Flachgully Klemmflansch

16.01.2018

Ablaufleistung in l/s zu:

Artikel-Nr. Bezeichnung: DN-Größe Art:
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
2442 Attika-Flachgully DN 70 als Speier 2.10 2.40 2.70 3.00 3.10 3.20
2442 Attika-Flachgully DN 70 am Fallrohr 2.00 3.00 3.80 9.50 11.20 11.40

2442.L Attika-Flachgully lang DN 70 als Speier 2.10 2.40 2.60 2.70 2.80 3.20
2442.L Attika-Flachgully lang DN 70 am Fallrohr 2.60 3.00 6.30 9.60 11.70 12.10
2444 Attika-Flachgully DN 100 als Speier 2.50 4.40 5.60 6.00 6.50 6.80
2444 Attika-Flachgully DN 100 am Fallrohr 1.90 3.30 5.80 7.80 8.90 9.60

2444.L Attika-Flachgully lang DN 100 als Speier 2.50 4.40 5.80 6.30 6.90 7.00
2444.L Attika-Flachgully lang DN 100 am Fallrohr 2.90 4.40 6.40 7.40 8.90 9.60

Attika-Flachgully mit Klemmflansch Attika-Flachgully lang mit Klemmflansch
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        :

Ablaufleistung Attika-Flachgully mit Klebekragen

16.01.2018

Ablaufleistung in l/s zu:

Artikel-Nr. Bezeichnung: DN-Größe Art:
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
3441 Attika-Flachgully DN 70 als Speier 2.10 2.40 2.70 3.00 3.10 3.20
3441 Attika-Flachgully DN 70 am Fallrohr 2.00 3.00 3.80 9.50 11.20 11.40

3441.L Attika-Flachgully lang DN 70 als Speier 2.10 2.40 2.60 2.70 2.80 3.20
3441.L Attika-Flachgully lang DN 70 am Fallrohr 2.60 3.00 6.30 9.60 11.70 12.10
3443 Attika-Flachgully DN 100 als Speier 2.50 4.40 5.60 6.00 6.50 6.80
3443 Attika-Flachgully DN 100 am Fallrohr 1.90 3.30 5.80 7.80 8.90 9.60

3443.L Attika-Flachgully lang DN 100 als Speier 2.50 4.40 5.80 6.30 6.90 7.00
3443.L Attika-Flachgully lang DN 100 am Fallrohr 2.90 4.40 6.40 7.40 8.90 9.60

Attika-Flachgully mit Klebekragen Attika-Flachgully lang mit Klebekragen



Montageanleitung
Attika-Flachgully aus PUR
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Montageanleitung
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Technische Daten:

1.Einbau in Dachabdichtung

       Mögliche Grumbach-
       Aufstockelemente:

Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185
                     oder
Art.Nr. 3181 / 3183 / 3185

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung mit passendem
Ausschnitt für das Aufstockelement verlegen

Das auf passende Länge abgesägte Aufstockelement mit auf-
gesteckter Rückstaudichtung in den Adapterring einstecken

Passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Aufstockelement verlegen 
und je nach Aufstockelement-Typ mit der Oberseite der Anschlussmanschette
des Aufstockelementes verschweißen oder verklemmen

Kiesfangkorb oder je nach weiterem Dachaufbau z.B. Terrassen-
bausätze aufstecken

Attika-Flachgully:

Art.Nr. 2442.L / 2444.L Art.Nr. 2442 / 2444 Art.Nr. 3449.A

Adapterring/Anstauelement: Aufstockelement:

Art.Nr. 3181 / 3183 / 3185     Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185

1. Montagebeispiel: Attika-Flach-Gully in der Wärmedämmung 
liegend eingebaut

2. Montagebeispiel:   Attika-Flach-Gully in der Gebäudedecke 
liegend eingebaut mit Aufstockelement im Warmdachaufbau

Attikadurchbruch erstellen
Art.Nr. 2442 / 2442.L
b = 220 mm 
h = 100 mm
H = Dämmstoffstärke abzgl. 40 mm

Art.Nr. 2444 / 2444.L
b = 220 mm
h = 140 mm
H = Dämstoffstärke abzgl. 50 mm

Attikadurchbruch und Deckenaussparung erstellen
a = 400 mm      h =   20 mm
b = 400 mm     t1  = 100 mm ( bei 2442 / 2442.L )
c = 220 mm      t2  = 140 mm ( bei 2444 / 2444.L )
je nach gewünschter Zusatzdämmung des Attika-Flachgullys sind die Aussparungsmaße entsprechend anzupassen

Dampfsperrbahn verlegen. (Die Ausführung der Dampfsperrdurch-
führung durch die Attika evtl. jetzt schon berücksichtigen)

Montage Grumbach-Dampfsperren-Anschlussmanschette
 zu Attika-Flachgully (siehe separate Montageanleitung)

Dachflächen-Wärmedämmung verlegen
Attika-Flachgully durch die Attika schieben und in die
Wärmedämmung einpassen

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperrenklebeband

Art.Nr. 2444.L Art.Nr. 2444

Art.Nr 2442.L Art.Nr. 2442

Gleitmittel
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Montageanleitung
Attika-Flachgully aus PUR
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Montageanleitung
Attika-Flachgully aus PUR
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2.Einbau in Dampfsperrebene
Bei wärmegedämmter Attika jetzt
Attika-Wärmedämmung anbringen

Flanschpressdichtung auf die Gewindebolzen des Gullys
aufstecken und bis auf den Festflansch herunterschieben

Dachbahn verlegen
(Lochausschnitt ø 210 mm)

Den Alu-Losflansch und die Sicherungsringe auf die Gewinde-
bolzen aufstecken und die Flügelmuttern aufschrauben

Haltestange für Kiesfangkorb einschrauben, Kiesfangkorb
aufstecken und mit der Rändelmutter fixieren

!! Aufbau !!

Dampfsperrbahn kreisrund ausschneiden, sodass
der Ausschnitt bis zum Ende der Anpressfläche 
reicht (siehe Bild ). Der Ausschnitt darf auf keinen 
Fall kleiner sein 

Achtung!
Riffelung der Sicherungsringe 
muss nach oben zeigen

Achtung!
Flügelschrauben
nur mit der Hand
anziehen!

       Verarbeitungshinweise!
1. Bei dicken Bitumenoberlagen
    oder auch  harten unflexiblen
    Kunststoffbahnen müssen diese
    im Klemmbereich mit einem
    kleinen Brenner oder einem
    Heißluftföhn angewärmt werden
2. Keine unterseitig vlieskaschierten
    Dachbahnen einklemmen
   (Undichtigkeit durch Kapillarwirkung)

Attika-Flachgully in die Decken-, Wandaussparung
einsetzen

Durch Einschäumen mit Bauschaum oder Einbringen
von Dämmmaterial den Attika-Flachgully fixieren

Kombidichtung für Flanschpressung und Rückstausicherung auf die Gewinde-
bolzen des Gullys aufstecken und bis auf den Festflansch herunterschieben

Passend ausgeschnittene Dampfsperrbahn (Lochausschnitt  ø 210 mm)

über dem Attika-Flachgully verlegen

!! Aufbau !!

Dampfsperrbahn kreisrund ausschneiden, sodass
der Ausschnitt bis zum Ende der Anpressfläche 
reicht (siehe Bild ). Der Ausschnitt darf auf keinen 
Fall kleiner sein 

Den Aluminium-Losflansch und die Sicherungsringe auf die
Gewindebolzen aufstecken und die Flügelmuttern aufschrauben

Adapterring in den Flachgully mit Kombidichtung einstecken
und mit dem Befestigungssatz gegen Herausziehen sichern

Achtung!
Riffelung der Sicherungsringe 
muss nach oben zeigen 

Achtung!
Flügelschrauben
nur mit der Hand
anziehen!

       Verarbeitungshinweise!
1. Bei dicken Bitumenoberlagen
    oder auch  harten unflexiblen
    Kunststoffbahnen müssen diese
    im Klemmbereich mit einem
    kleinen Brenner oder einem
    Heißluftföhn angewärmt werden
2. Keine unterseitig vlieskaschierten
    Dachbahnen einklemmen.
   (Undichtigkeit durch Kapillarwirkung)



Montageanleitung
Attika-Flachgully mit Kragen aus PUR
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Montageanleitung
Attika-Flachgully mit Kragen aus PUR
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Technische Daten:

Art.Nr. 3441 / 3443

Art.Nr. 3441.L / 3443.L

Maßtabelle in mm
Art. Nr.
3441 DN70

110 65 90
75 45 70

DN100

DN-Maß Nennmaß H1 H2

3443

Maßtabelle in mm
Art. Nr.
3441.L DN70

110 65 90
75 45 70

DN100

DN-Maß Nennmaß H1 H2

3443.L

Attika-Flachgully mit Kragen: Adapterring/Anstauelement: Aufstockelement:

Art.Nr. 3441.L / 3443.L Art.Nr. 3441 / 3443 Art.Nr. 3449.A / 3449.N Art.Nr. 3181 / 3183 / 3185    Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185

1. Montagebeispiel: Attika-Flachgully mit Kragen in der Wärme-
dämmung liegend eingebaut

2. Montagebeispiel:  Attika-Flachgully mit Kragen in der Gebäudedecke 
liegend eingebaut mit Aufstockelement im Warmdachaufbau

Attikadurchbruch erstellen
Art.Nr. 3441 / 3441.L
b = 220 mm 
h = 100 mm
H = Dämmstoffstärke abzgl. 40 mm

Art.Nr. 3443 / 3443.L
b = 220 mm
h = 140 mm
H = Dämstoffstärke abzgl. 50 mm

Attikadurchbruch und Deckenaussparung erstellen
a = 400 mm      h =   20 mm
b = 400 mm     t1  = 100 mm ( bei 3441 / 3441.L )
c = 220 mm      t2  = 140 mm ( bei 3443 / 3443.L )
je nach gewünschter Zusatzdämmung des Attika-Flachgullys sind die Aussparungsmaße entsprechend anzupassen

1.Einbau in Dachabdichtung
Dampfsperrbahn verlegen. (Die Ausführung der Dampfsperrdurch-
führung durch die Attika evtl. jetzt schon berücksichtigen)

Montage Grumbach-Dampfsperren-Anschlussmanschette
 zu Attika-Flachgully siehe separate Montageanleitung

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperrenklebeband

Dachflächen-Wärmedämmung verlegen
Attika-Flachgully mit Kragen durch die Attika schieben 
und in die Wärmedämmung einpassen
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Montageanleitung
Attika-Flachgully mit Kragen aus PUR
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Montageanleitung
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5. 6.

7. 8.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Bei wärmegedämmter Attika jetzt
Attika-Wärmedämmung anbringen

Die passend ausgeschnittene Abdichtungsfolie über den Gully 
auslegen und mit der Oberseite der Anschlussmanschette des
Gullys verkleben oder verschweißen (Lochausschnitt Ø 210 mm) 

Kiesfangkorb (Art. Nr.  5970) in Attika-Flachgully 
einstecken

2.Einbau in Dampfsperrebene
Attika-Flachgully in die Decken-,  Wandaussparung 
einsetzen

Durch Einschäumen mit Bauschaum oder Einbringen
von Dämmmaterial den Attika-Flachgully fixieren.

Die passend ausgeschnittene Abdichtungsfolie über den Gully 
auslegen und mit der Oberseite der Anschlussmanschette des
Gullys verkleben oder verschweißen (Lochausschnitt Ø 210 mm) 

Rückstaudichtung und Adapterring in Attika-Flachgully 
einstecken und mit dem Befestigungssatz gegen Herausziehen sichern

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung mit passendem
Ausschnitt für das Aufstockelement verlegen

Das auf passende Länge abgesägte Aufstockelement mit auf-
gesteckter Rückstaudichtung in den Adapterring einstecken

Mögliche Grumbach-
Aufstockelemente:
Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185
                     oder
Art.Nr. 3181 / 3183 / 3185

Passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Aufstockelement verlegen 
und je nach Aufstockelement-Typ mit der Oberseite der Anschluss-
manschette des Aufstockelementes verschweißen oder verklemmen

Kiesfangkorb oder je nach weiterem Dachaufbau z.B. Terrassen-
bausätze aufstecken

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen

Gleitmittel
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Attika-Flachgully

Beschreibung : Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, 
Terrassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere 
Formstabilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. 
Die angegebenen Grumbach-Dachgullys verfügen über ein 
Fest-Losflanschsystem mit Flanschpressdichtung zum wasser-
dichten Einklemmen von Dachbahnwerkstoffen aller Art.

Material:

Einsatzbereiche:

Ausführung:

Montage:

Überwachung:

Klassifizierung:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserablei-
tung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Als direkter Attika-Ablauf mit fest angegossener Abdichtungs-
bahn.

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flach-
dachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

Teils Fremdüberwachung mit Prüfzeichen nach DIN EN 1253 
durch den TÜV Rheinland bzw. Eigenüberwachung.

nach DIN 4102 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integ-
ralschaum Raumgewicht 500 kg/m³; Flaschpressdichtung aus 
EPDM; Losflansch, Gewindebolzen und Sicherungsscheiben aus 
Edelstahl; Flügelmuttern aus Stahl (verzinkt); Kiesfangkorb aus 
PE.
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Attika-Flachgully

Beschreibung : Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, Ter-
rassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere Formsta-
bilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. Die angege-
benen Grumbach-Dachgullys verfügen über eine fest mit dem 
Gullykörper verschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette. DIe 
Dachbahn-Anschlussmanschetten gibt es in vielen verschiede-
nen Ausführungen für fast jede Dachbahnart, z.B. Bitumen-, 
PVC-, ECB-, Polyolefin-Dachbahn. 
Zur dauerhaft sicheren, wasserdichten und festen Verbindung 
der Dachbahnanschlussmanschette mit dem Gullykörper. 

Material:

Einsatzbereiche:

Ausführung:

Montage:

Überwachung:

Klassifizierung:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserablei-
tung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Als direkter Attika-Ablauf mit fest angegossener Abdichtungs-
bahn.

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flach-
dachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

Teils Fremdüberwachung mit Prüfzeichen nach DIN EN 1253 
durch den TÜV Rheinland bzw. Eigenüberwachung.

nach DIN 4102 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integ-
ralschaum Raumgewicht 500 kg/m³; Flaschpressdichtung aus 
EPDM; Losflansch, Gewindebolzen und Sicherungsscheiben aus 
Edelstahl; Flügelmuttern aus Stahl (verzinkt); Kiesfangkorb aus 
PE.
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Attika-Flachgully
2442 GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR  
DN 70 
inkl. Kiesfangkorb mit Befestigungssatz
 
Grumbach Attika-Flachgully ,                  
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253,         
in der Nennweite DN 70, Länge 610 mm. 
Zum direkten Anschluss an Rohre mit 
Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, 
mit eingeschäumten Gewindehülsen 
und Gewindebolzen zur Aufnahme der            
beiliegenden Flügelmuttern, Losflansch 
aus Aluminiumdruckguss. 
--Für den Einbau ohne Aufstockelement:  
mit Flanschpressdichtung für eine 
dauerhaft dichte Klemmverbindung 
zwischen einer Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahn und dem Festflansch
des Gullykörpers und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur sturmsicheren Befestigung des extra 
großen Kiesfangkorbs. 
--Für den Einbau mit Aufstockelement: 
mit Kombidichtung und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur rückstausicheren Eindichtung des 
Aufstockelement-Adapterrings
und sicheren Befestigung des 
Kiesfangkorbs. 

Passende Aufstockelemente: 
Art. Nr. 2181, 2183, 3181, 3183.

Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR  
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 2442 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

2442.L GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR  
DN 70 
inkl. Kiesfangkorb mit Befestigungssatz
 
Grumbach Attika-Flachgully , 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253,         
in der Nennweite DN 70, Länge 1200 mm. 
Zum direkten Anschluss an  Rohre mit 
Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, 
mit eingeschäumten Gewindehülsen 
und Gewindebolzen zur Aufnahme der           
beiliegenden Flügelmuttern, Losflansch 
aus Aluminiumdruckguss. 
--Für den Einbau ohne Aufstockelement:  
mit Flanschpressdichtung für eine 
dauerhaft dichte Klemmverbindung 
zwischen einer Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahn und dem Festflansch
des Gullykörpers und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur sturmsicheren Befestigung des extra 
großen Kiesfangkorbs. 
--Für den Einbau mit Aufstockelement: 
mit Kombidichtung und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur rückstausicheren Eindichtung des 
Aufstockelement-Adapterrings
und sicheren Befestigung des 
Kiesfangkorbs. 

Passende Aufstockelemente: 
Art. Nr. 2181, 2183, 3181, 3183.

Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR  
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 2442.L 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

2444 GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR  
DN 100 
inkl. Kiesfangkorb mit Befestigungssatz
 
Grumbach Attika-Flachgully , 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253,         
in der Nennweite DN 100, Länge 610 mm. 
Zum direkten Anschluss an Rohre mit 
Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, 
mit eingeschäumten Gewindehülsen 
und Gewindebolzen zur Aufnahme der          
beiliegenden Flügelmuttern, Losflansch 
aus Aluminiumdruckguss. 
--Für den Einbau ohne Aufstockelement:  
mit Flanschpressdichtung für eine 
dauerhaft dichte Klemmverbindung 
zwischen einer Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahn und dem Festflansch
des Gullykörpers und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur sturmsicheren Befestigung des extra 
großen Kiesfangkorbs. 
--Für den Einbau mit Aufstockelement: 
mit Kombidichtung und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur rückstausicheren Eindichtung des 
Aufstockelement-Adapterrings
und sicheren Befestigung des 
Kiesfangkorbs. 

Passende Aufstockelemente: 
Art. Nr. 2181, 2183, 3181, 3183.

Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR  
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 2444 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Attika-Flachgully
2444.L GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR  
DN 100 
inkl. Kiesfangkorb mit Befestigungssatz
 
Grumbach Attika-Flachgully ,                   
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, 
in der Nennweite DN 100, Länge 1200mm. 
Zum direkten Anschluss an Rohre mit 
Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, 
mit eingeschäumten Gewindehülsen 
und Gewindebolzen zur Aufnahme der          
beiliegenden Flügelmuttern, Losflansch 
aus Aluminiumdruckguss. 
--Für den Einbau ohne Aufstockelement:  
mit Flanschpressdichtung für eine 
dauerhaft dichte Klemmverbindung 
zwischen einer Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahn und dem Festflansch
des Gullykörpers und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur sturmsicheren Befestigung des extra 
großen Kiesfangkorbs. 
--Für den Einbau mit Aufstockelement: 
mit Kombidichtung und zusätzlicher, im 
Topfboden eingeschäumter Gewindehülse 
zur rückstausicheren Eindichtung des 
Aufstockelement-Adapterrings
und sicheren Befestigung des 
Kiesfangkorbs. 

Passende Aufstockelemente: 
Art. Nr. 2181, 2183, 3181, 3183.

Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR  
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 2444.L 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

2491.M GR
Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette
 
Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette, 
zur dampfdichten Durchführung von 
Grumbach Attika-Flachgullys DN70 und 
DN100 im Flachrohrkanal-Bereich durch 
die Dampfsperrbahn. Mit nach innen 
ragenden Dichtstutzen,  
mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen 
zum Aufkleben.
Für eine komplett werkzeuglose 
Installation.

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette 
Nenngröße: DN70 / DN100
Art.-Nr.: 2491.M 
Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Attika-Flachgully
3441 GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR 
mit Klebekragen  DN 70 
inkl. Kiesfangkorb
 
Grumbach Attika-Flachgully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, 
in der Nennweite DN 70, Länge 610 mm. 
Zum direkten Anschluss an Rohre mit 
Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, 
mit angeschäumtem Dachbahnanschluss 
(500 * 500 mm) passend zur 
Dachabdichtung und umlaufender Nut zur 
Aufnahme des Kiesfangkorbs.
Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR mit Klebekragen 
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 3441. xxx 
Dachbahnanschluss:  
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

3441.L GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR 
mit Klebekragen  DN 70 
inkl. Kiesfangkorb
 
Grumbach Attika-Flachgully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, 
in der Nennweite DN 70,
Länge 1200 mm. Zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, 
zur Freispiegelentwässerung, mit 
angeschäumtem Dachbahnanschluss 
(500 * 500 mm) passend zur 
Dachabdichtung und umlaufender Nut zur 
Aufnahme des Kiesfangkorbs. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR mit Klebekragen 
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 3441.L. xxx 
Dachbahnanschluss:  
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

3443 GR
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR 
mit Klebekragen  DN 100 
inkl. Kiesfangkorb
 
Grumbach Attika-Flachgully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, 
in der Nennweite DN 100, 
Länge 610 mm. Zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, 
zur Freispiegelentwässerung, mit 
angeschäumtem Dachbahnanschluss 
(500 * 500 mm) passend zur 
Dachabdichtung und umlaufender Nut zur 
Aufnahme des Kiesfangkorbs.
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR mit Klebekragen 
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 3443. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Attika-Flachgully 
3443.L GR  
Grumbach Attika-Flachgully aus PUR 
mit Klebekragen  DN 100 
inkl. Kiesfangkorb
 
Grumbach Attika-Flachgully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, 
in der Nennweite DN 100,
Länge 1200 mm. Zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, 
zur Freispiegelentwässerung, mit 
angeschäumtem Dachbahnanschluss 
(500 * 500 mm) passend zur 
Dachabdichtung und umlaufender Nut zur 
Aufnahme des Kiesfangkorbs.
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Flachgully 
aus PUR mit Klebekragen 
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 3443.L. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

3449.A GR  
Grumbach Adapterring aus PUR  
mit Edelstahlhalterung
 
Grumbach Adapterring, aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum wärme-
gedämmt, zur Freispiegelentwässerung.
Zur rückstausicheren Verbindung zwischen 
einem Grumbach Attika-Flachgully mit 
Klebekragen oder Klemmflansch und 
einem Grumbach Aufstockelement 
 Art. Nr. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 
3185 mit Rückstaudichtung. 
Liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Adapterring aus 
PUR  
Art.-Nr.: 3449.A 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

3449.S GR  
Grumbach Einlegesieb rund aus 
Aluguss 
 
Grumbach Einlegesieb rund, aus Aluguss,
flächenbündig passend zu Grumbach 
Attika-Flachgully mit Klebekragen 
Art. 3441, 3443, 3441.L und 
3443.L, sowie zur Grumbach Kompakt-
Kragen-Gully-Serie.
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Adapterring aus 
PUR  
Art.-Nr.: 3449.S 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Attika-Flachgully
3449.N GR  
Grumbach Aufsatz für die 
Notenwässerung  
inkl. Kiesfangkorb mit Befestigungssatz
 
Grumbach Aufsatz für die 
Notenwässerung, 
Bei der Verwendung des Grumbach 
Attika-Flachgullys mit Klebekragen als 
Notüberlauf, oder als Anstauelement 
im Gründach mit planmäßiger 
Wasserrückhaltung. Mit Rückstaudichtung 
und extra großem Kiesfangkorb.
Liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Aufsatz für die 
Notentwässerung 
aus PUR  
Art.-Nr.: 3449.N 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

5911.70 GR  
Grumbach Dämmelement aus EPS
 
Grumbach Dämmelement aus EPS aus
Extra stabilem EPS. Zum optimalen Einbau 
des Attika-Flachgullys (kurze Version) in 
die Wärmedämmung.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dämmelement 
aus EPS
Maße: 463 x 370 x 80 mm 
Art.-Nr.: 5911.70 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

5911.100 GR  
Grumbach Dämmelement aus EPS
 
Grumbach Dämmelement aus EPS aus
Extra stabilem EPS. Zum optimalen Einbau 
des Attika-Flachgullys (kurze Version) in 
die Wärmedämmung.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dämmelement 
aus EPS
Maße: 463 x 370 x 100 mm 
Art.-Nr.: 5911.100 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Attika-Flachgully
5910.70 GR  
Grumbach Dämmelement aus EPS
 
Grumbach Dämmelement aus EPS aus
Extra stabilem EPS. Zum optimalen Einbau 
des Attika-Flachgullys (lange Version) in 
die Wärmedämmung.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dämmelement 
aus EPS
Maße: 1074 x 370 x 80 mm 
Art.-Nr.: 5910.70 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

5910.100 GR  
Grumbach Dämmelement aus EPS
 
Grumbach Dämmelement aus EPS aus
Extra stabilem EPS. Zum optimalen Einbau 
des Attika-Flachgullys (lange Version) in 
die Wärmedämmung.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dämmelement 
aus EPS
Maße: 1074 x 370 x 100 mm 
Art.-Nr.: 5910.100 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2491.M GR
Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette
 
Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette, zur dampfdichten 
Durchführung von Grumbach
Attika-Flachgullys DN70 und DN100  
im Flachrohrkanal-Bereich durch die 
Dampfsperrbahn. Mit nach innen ragenden 
Dichtstutzen, mit Selbstklebendem Alu-
Butyl-Kragen zum Aufkleben.
Für eine komplett werkzeuglose 
Installation.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette 
Nenngröße: DN70 / DN100
Art.-Nr.: 2491.M 
Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG




