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Heizungen

Begleitheizungs-Set für mehrere Abläufe.
Angeschlossen über das Frostschalter-Basisset sowie die 

Anschlussdose des Begleitheizungs-Sets.
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Heizungen

Begleitheizungs-Set für mehrere Abläufe.
Angeschlossen über das Frostschalter-Basisset sowie die 

Anschlussdose des Begleitheizungs-Sets.



1.1

1.3

               Montageanleitung
Begleitheizung für Dachgullys, -Rinnen, Rohre, Flachkanal und Dächer

Schritt 1: Allg. Heizband-Verlegehinweise
Bei scharfkantigen Übergängen Kantenschutz 
unterlegen und mit Kabelbinder verzurren.

Den Örtlichkeiten nach biegen

Nur UV-beständige Kabelbinder verwenden!

min. r = 25mm

min. r = 25mm

Bei senkrechtem Heizbandverlauf im z.B. Fallrohr 
ggf. zusätzlich für Zugentlastung sorgen.

Heizband ist im 
senkrechten Bereich
bis 25m Länge
selbsttragend

► Das Heizband ist eine selbstlimitierende, flexible Parallel-Begleitheizung, 
     die seine Heizleistung stark in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur 
     reguliert. Überhitzungen werden ausgeschlossen. 
► Der äußere Schutzmantel besteht aus modifiziertem, UV-beständigen Poly-
     olefin-Mantel und ist beständig gegen Nässe und wässrige, anorganische 
     Chemikalien. Einsatz in agressiver Umgebung und im Ex-Bereich unzu-
     lässig.
► Eine CE/EG-Konformität gemäß der Richtlinie 2006/95/EG ist bestätigt.
► Das Heizband ist nach VDE - 0254 geprüft und besitzt eine VDE-Register-
    nummer.
► Fehlerstromschutzschalter (FI) mit 300mA ist Vorschrift.
► Sicherungsautomat mit C-Charakteristik notwendig.
► Anschlüsse/ Absicherung mit 16A/ 20A nur durch zugelassenen Elektriker.

Beschreibung und Verwendungszweck:

Heizband-Basis-Set
(Art.-Nr.  5932 / 5932.BIT)

Bei Bestellung gewünschte Länge 
und bitumenverträglichkeit  angeben!

Vormontiert, bestehend aus:
- Anschlussdose
- Kaltkabeldurchführung
- Heizbanddurchführung
- 1m Heizband 
  (bei Art. 5932 nicht bitumenverträglich)
  (bei Art. 5932.BIT bitumenveträglich)
- Endabschluss

1.2

1m + ?m

1m + ?m

Temperaturregler-
Basis-Set  (Art.-Nr.  5922)

Bei Bestellung gewünschte Länge 
angeben!

Vormontiert, bestehend aus:
- Temperaturregler
- 2 x Kaltkabeldurchführung
- 1m Kaltkabel 

 
Reglertyp:  DTR-E 3102 (mechanisch)
Temperaturbereich: -20°C bis +25°C
Betriebsspannung: AC 230V
Schaltstrom bei AC 250V: 16(4)A
Schaltleistung: 3,6 KW
Kontakt:  1 Öffner
  1 Schließer (Sprungkontakt)
Zulässige Temperatur: -25°C...+55°C
Schalttemperaturdifferenz: 1-3K
Schutzart Gehäuse: IP65
Zul. rel. Raumfeuchte: max. 95%, nicht kondensierend

Mechanischer Temperaturregler mit zwei separat einstell-
baren Schaltpunkten. An Gebäude-Nordseite befestigen 
(witterungsgeschützt). Andernfalls Abdeckblech montieren.

Tech. Daten:

Heinzbandtyp:  FT18/36
Nennleistung:  ► 18W/m bei 0ºC Luft
   ► 36W/m in Eiswasser
Max. Heizkreislänge:  ► 60m bei 16A 
(Absicherung mit C-Charakteristik und  (in Verbindung mit mech. Temp.-
über Fehlerstrom-Schutzschalter (FI))  Regler-Set)
   ►80m bei 20A
   (ohne mech. Temp.-Regler)
Min. Biegeradius:  25mm
Nennspannung:  230V
Max. zul. Umgebungstemp. (eingeschaltet): 65°C
Max. zul. Umgebungstemp. (ausgeschaltet): 85°C
Min. Verlegetemperatur:  5ºC
Max. Schutzgeflechtwiderstand: 10Ω/km
Abmessung:   13,7 x 6,2mm
   mit 2 x 1,2mm² Kupferlitzen
Geflechtabdeckung:  Mind. 70%

Ab 20 cm Rinnenbreite bzw. bei Dachflächen wird Mehrfachverlegung 
alle 15cm empfohlen! Heizband hängend bis 25m Länge selbsttragend!
  

Tech. Daten:

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  /  Breitteilsweg 3  /  D-35581 Wetzlar  /  Tel. 06441-9772-0  /  www.grumbach.net



Begleitheizung für senkrechte Abläufe

2.1

Montageanleitung

2.2

Generell gilt :

Schritt 2: Gewünschte, eisfreie Zone festlegen
                & Heizbandlänge messen

2.3 Beispielverlauf:
Begleitheizung in Flachkanal (und Staffelgeschoss)

Beispielverlauf:
Begleitheizung in Dachrinne und Fallrohr

Heizbandlänge „HL“ 
von der Anschluss-
dose bis zum frost-
freien Bereich messen!

...bei z.B. Staffelgeschossen 
ggf. auch durchlaufend!

Heizbandlänge „HL“ 
von der Anschluss-
dose bis zum frost-
freien Bereich messen!

(I.) (II.) In Rinnen ab 20cm Breite wird 
Mehrfachverlegung alle 15cm empfohlen!

ca. 50cm

15cm

...Abstandhalter vorsehen!

15cm
Diagonal- oder

Querverlegung mgl.

9cm
...nur UV-beständige 
Kabelbinder verwenden!

Heizbänder nach Mög-
lichkeit bis in frostfreien 
Bereich führen!
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Position der Heizband-Anschlussdose, möglichst witterungsgeschützt und nahe zum Ablaufkanal festlegen.

Zum Beispiel im 
Sparrenbereich...

...oder am Mauerwerk 
nahe der Flachkanal-
Zuführung.

(III.)
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Montageanleitung

3.2

2.4 Beispielverlauf:
Begleitheizung in waagrechtem Attika-Ablauf

Erforderliche Kaltkabellänge „KL“ messen (                     )

„KL“
(z.B. 2m)

3.5

ABSICHERUNG:
► Fehlerstrom-
     Schutzschalter (FI)!
► C-Characteristik!

23
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2.5 Beispielverlauf:
Begleitheizung in senkrechtem Ablauf

3.1

Schritt 3 (optional): Temperaturregler vorsehen 
              & Kaltkabellänge messen

Heizbandlänge „HL“ 
von der Anschluss-
dose bis zum frost-
freien Bereich messen!

Möglichst witterungsgeschützte Position des Tempera-
turreglers an der Gebäude-Nordseite bestimmen.

NORD-
SEITE

Schritt 4: Stromanschluss & Absicherung

ABSICHERUNG:
► Fehlerstrom-
     Schutzschalter (FI)!
► C-Characteristik!

230V
(bauseits)

O D E R

ohne
Temp.-Regler

mit
Temp.-Regler
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Heizmanschette 230V

Beschreibung:		   Heizelement als PTC-Heizpatrone (Positive Temperatur
	 	 	 	  Coefficient) mit selbstständiger Temperaturregelung und
	 	 	 	  Begrenzung. Bei ansteigender Aussentemperatur wird
	 	 	   	  automatisch die Leistungsaufnahme verringert und
	 	 	   	  umgekehrt. Das Heizelement hält eine ständige
			     	  Kerntemperatur von 50° C.

Anschluss:	 	 	  Direkter fester Anschluss an 230 V ohne zusätzlichen Außenfühler.
	 	 	   	  Bei Bedarf mit einem zusätzlichen Ein-/ Ausschalter versehen.

Erforderliche Absicherung:  über Fehlerstromschutzschalter

Länge Anschlusskabel:	   0,8 m

Material Anschlusskabel: 	   Silikon, hochtemperaturbeständig

Betriebstemperatur: 	   50° C

Maximaltemperatur auf der 
Innenseite des Gullys:	 	 	 	 40° C
Dauerleistung bei 20° C AT	:    	 	     	 5 W
Dauerleistung bei  0° C AT	: 	 	 	 6,5 W
Dauerleistung bei -20° C AT:    	 	 	 8 W
Max. Einschaltleistung:	 	 	 	 70 W
(nur kurzfristig)
Spannung:	 	 	 	 	 	 200 - 265 Volt

Sicherheitsprüfungen nach VDE 0700 DIN EN 60335

Hochspannungsprüfung	 : 	 1250 Volt
Ableitstrom	 	 	 : 	 < 0,5 mA
Isolationswiderstand	 : 	 > 10 MOhm

AT = Außentemperatur
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Ausgang 1

Eingang

2 m 2 m
Ausgang 2

3 m

1 m 3 m

1 m

¢¢ Begleitheizung planen und kalkulieren
Planungsbeispiel: Begleitheizung, Schema

Komponenten

Beispielkalkulation

Symbol Bezeichnung Art. Preis  
€/Stück

Bild

Anschlussdose 5923 	 40,–

Heizbanddurchführung 5923.H 	 4,–

Kaltkabeldurchführung 5923.K 3,–

Y-Abzweig 5925.Y 45,–

Verbindungsstelle  
Kaltkabel–Heizband 5925.KH 60,–

Symbol Bezeichnung Art. Preis  
€/Stück

Bild

Endabschluss 5925.E 45,–

Heizband 5935 16,–

Heizband  
(bitumenverträglich) 5935.BIT 20,–

Kaltkabel 5936 7,–

Frostschalter-Basisset 5922 176,–

Anzahl Länge Art.-Nr. Bezeichnung Einzelpreis 
€/St. bzw. m

Gesamtpreis 
€

1 5923 Anschlussdose 	 40,– 	 40,–

3 5923.K Kaltkabeldurchführung 	 3,– 	 9,–

1 5923.H Heizbanddurchführung 	 4,– 	 4,–

2 5925.KH Verbindungsstelle (Kaltkabel-Heizband) 	 60,– 	 120,–

1 6 m 5936 Kaltkabel 	 7,– 	 42,–

1 2 m 5935.BIT Heizband (bitumenverträglich) 	 20,– 	 40,–

1 4 m 5935 Heizband (nicht bitumenverträglich) 	 16,– 	 64,–

1 5925.Y Y-Abzweig 	 45,– 	 45,–

3 5925.E Endabschluss 	 45,– 	 135,–

1 5922 Frostschalter-Basisset 	 176,– 	 176,–

Begleitheizungsanlage, komplett nach Bedarf kalkuliert 	 675,–

NEU!
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Heizungen
5932 GR
Begleitheizung 
(nicht bitumenverträglich)

Anschlussfertig nach Kundenwunsch 
vorkonfektionierte Begleitheizung, 
unter anderem bestehend aus 
einer Anschlussdose, flexiblem 
Kaltkabel und selbstlimitierendem 
Flächenheizband mit zwei parallelen 
verzinnten Kupferlitzen 1,2 mm², dem 
dazwischenliegenden selbstbegrenzenden 
Kunststoffheizelement, einer elektrischen 
Schutzisolation aus Polyolefin mit 
Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze 
(spez. Widerstand max. 0,009 Ohm/m 
gemäß VDE 0235) und äußerem 
Schutzmantel aus modifiziertem, 
UV-beständigen Polyolefin, beständig 
gegen Nässe und wässrige, anorganische 
Chemikalien. Farbe: Schwarz
Nennleistung bei 0°C Luft: 18W/m
Nennleistung bei 0°C Wasser: 36W/m
Max. Heizkreislänge bei 20 A  
Absicherung: 80m Max. Heizkreislänge 
bei 16 A  Absicherung in Verbindung 
mit Temp.-Regler: 60m Max. zulässige 
Umgebungstemperatur eingeschaltet: 
65°C Max. zulässige 
Umgebungstemperatur ausgeschaltet: 
85°C Min. Verlegetemp.: 5°C Min. 
Biegeradius: 25 mm 
Nennspannung: 230 VAC
Dicke Heizband: 6,2 mm
Breite Heizband: 13,7 mm
Gewicht: ca. 0,13 kg/m
Geflechtabdeckung: mind. 70% Max. 
Schutzgeflechtwiderstand: 10Ω/km
Abzusichern mit Fehlerstrom-
Schutzschalter (FI) und C-Characteristik
Heizband bis 25 m Länge selbsttragend.
Anschlussfertig nach Kundenwunsch 
vorkonfektioniert. 
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Begleitheizung 
(nicht bitumenverträglich) 
Heizbandlänge: 1m (verlänger- und 
erweiterbar)
Art.-Nr.: 5932 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

5932.BIT GR
Begleitheizung (bitumenverträglich)

Anschlussfertig nach Kundenwunsch 
vorkonfektionierte Begleitheizung, mit 
äußerst robustem, bitumenverträglichem 
Außenmantel. Öl-, säure- und UV-
beständig. Unter anderem bestehend 
aus einer Anschlussdose, flexiblem 
Kaltkabel und selbstlimitierendem 
Flächenheizband, mit zwei parallelen 
verzinnten Kupferlitzen 1,25 mm², 
Bondet Jacket, TPE-Isoliermantel, 
Flurpolymer Schutzmantel, dem 
dazwischenliegenden selbstbegrenzenden 
Kunststoffheizelement, einer elektrischen 
Schutzisolation aus Polyolefin mit 
Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze 
(spez. Widerstand max. 0,009 Ohm/m 
gemäß VDE 0235) und äußerem 
Schutzmantel aus modifiziertem, 
UV-beständigen Polyolefin, beständig 
gegen Nässe und wässrige, anorganische 
Chemikalien.Farbe: Grau
Nennleistung bei 0°C Luft: 18W/m
Nennleistung bei 0°C Wasser: 36W/m
Max. Heizkreislänge bei 20 A 
Absicherung: 80m Max. Heizkreislänge 
bei 16 A Absicherung in Verbindung 
mit Temp.-Regler: 60mMax. zulässige 
Umgebungstemperatur eingeschaltet: 
65°CMax.zulässige Umgebungstemperatur 
ausgeschaltet: 85°C Min. 
Verlegetemp.: 5°C Min. Biegeradius: 
25 mm Nennspannung: 230 VAC
Dicke Heizband: 5,5 mm Breite Heizband: 
11,5 mm Gewicht: ca. 0,13 kg/m
Geflechtabdeckung: mind. 70% Max. 
Schutzgeflechtwiderstand: 18,2Ω/km
Abzusichern mit FehlerstromSchutzschalter 
(FI) und C-Characteristik Heizband bis 
25 m Länge selbsttragendAnschlussfertig 
nach Kundenwunsch vorkonfektioniert. 
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Begleitheizung 
(bitumenverträglich) 
Heizbandlänge: 1m (verlänger- und 
erweiterbar)
Art.-Nr.: 5932.BIT 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

5922 GR
Frostschalter-Basis-Set

Regler für Dachrinnenbeheizung 
-20°C...35°C, AC 230V, 1 Oe, 1 S, 16 A.
Mechanischer Temperaturregler für 
Wandbefestigung (IP65); ist besonders 
geeignet für die Dachrinnenbeheizung; 
mit einstellbarem oberem und unterem 
Grenzwert. Bimetall-Technik ohne 
thermische Rückführung. 
Inklusive 1m Anschlusskabel 
(Kaltkabelverbindung zur Begleitheizung) 
und 2 Kaltkabeldurchführungen. 
Anschlussfertig vorkonfektioniert. 
Verlänger- und erweiterbar.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Frostschalter-
Basis-Set  
Länge: 1m (verlänger- und erweiterbar)
Art.-Nr.: 5922 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Heizungen 
6999 GR
Heizband-Verlängerung 
von Begleitheizung (nicht 
bitumenverträglich)

Verlängerung von nicht 
bitumenverträglichen Heizbändern 
je Meter Länge. 
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Heizband-
Verlängerung von Begleitheizungen (nicht 
bitumenverträglich) 
Länge: ___ Meter
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

6999 GR
Heizband-Verlängerung von 
Begleitheizung (bitumenverträglich)

Verlängerung von bitumenverträglichen 
Heizbändern je Meter Länge. 
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Heizband-
Verlängerung von Begleitheizungen 
(bitumenverträglich) 
Länge: ___ Meter
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

6999 GR
Kaltkabel-Verlängerung von 
Begleitheizungen oder
 Frostschalter-Basissets 
(bitumenverträglich)

Zur meterweisen Verlängerung des 
Anschlusskabels (Kaltkabel) von Heizband-
Sets oder Temperaturregler-Sets. 
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Kaltkabel-
Verlängerung von Begleitheizungen oder 
Frostschalter-Basisset (bitumenverträglich)
Länge: ___ Meter
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Heizungen
6999 GR
Verbindung Kaltkabel-Heizband

Verbindung von Kaltkabel und 
Heizband miteinander. 
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Verbindung 
Kaltkabel-Heizband 
Anzahl: ___ Verbindungsstelle(n)
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

 

5925 GR
Kantenschutz/Abstandhalter

Aus Edelstahl bei scharfkantigen 
Übergängen (z.B. von Rinne in Fallrohr) für 
1 Kabel/Heizband, bzw. 1 Stück pro 0,5m 
Kabel-/ Heizbandlänge als Abstandhalter 
(15cm) und zur Fixierung von bis zu 
2 Heizbändern in der Fläche.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Kantenschutz/
Abstandhalter  
Länge: 30cm
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

6999 GR
Mehrfach-Abstandhalter

Aus Edelstahl. Ein Stück pro 0,5m 
Kabel-/ Heizbandlänge als Abstandhalter 
(alle 15cm) und zur Fixierung von bis zu 
6 Heizbändern in der Fläche.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Mehrfach-
Abstandhalter  
Länge: 1m
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Heizungen
5926 GR
Zugentlastung

Für die Zugentlastung von bis zu 2 
Heizbändern im Fallrohr. 
Mit nichtrostendem Tragrohr, Tragschellen 
CU/V2A und Nylon-Tragseil.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Zugentlastung  
Länge: 30cm
Art.-Nr.: 6999 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG




