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Durchgehender Balkonablauf, 
absenkbar

Durchgehender Balkonablauf auf Balkonfläche eingebaut 
zur gezielten Weiterleitung des Regenwassers von oben 
liegenden Balkonen. Die absenkbare Rohraufnahme er-

laubt es ein Fallrohr einzustecken. 
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        :

Durchgehender Balkonablauf, absenkbar

13.02.2018

Ablaufleistung in l/s zu:

Artikel-Nr. Bezeichnung: DN-Größe Art:
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

2701 Durchgehender Balkonablauf, absenkbar 
ohne Aufsatz DN 70 senkrecht 1.30 2.70 4.70 7.00 9.45 12.45

2701 Durchgehender Balkonablauf, absenkbar 
mit Aufsatz Dn 70 senkrecht 1.00 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80

Durchgehender Balkonablauf, absenkbar



Technische Daten:

* max. Höhe im aufgesetzten Zustand
der absenkbaren Rohraufnahme (2)

** Einstecktiefe des Rohres
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MontageanleitungKarl Grumbach GmbH & Co. KG
Breitteilsweg 3
35581 Wetzlar

Telefon: 06441/9772 - 0
Telefax: 06441/9772 - 20

grumbach@grumbach.net

Durchgehender Balkonablauf
absenkbar

Art.Nr.: 2701



1 1aGrundkörper (1) in die vorhandene Kernlochbohrung 
einsetzen. Aussparungsmaße beachten.

Alternativ kann der Grundkörper (1) auch direkt in der
Betondecke einbetoniert werden.

2 3Abdichtungsbahn kreisrund ausschneiden und über den 
Durchgehenden Balkonablauf verlegen.
Achtung! Flanschpressdichtung (3) muss eingelegt sein!

Den Losflansch (4) auf den Durchgehenden Balkonablauf 
auflegen und mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial 
am Grundkörper (1) befestigen. 

4 Die absenkbare Rohraufnahme (2) in den Einlaufbe-
reich einsetzen.

Die absenkbare Rohraufnahme (2) ist durch Drehen ver-
tieft in den Grundkörper (1) einzusetzen. Dadurch ist das 
Einstecken des Fallrohres möglich.

Verwendetes Fallrohr in die Rohraufnahme (2) einste-
cken.

Achten Sie darauf, dass das Rohr auf die passende 
Länge gekürzt wird (s. technische Zeichnung).

Die absenkbare Rohraufnahme (2) nach oben schieben. 
Dazu wird die Muffe des Rohres mit dem oben liegenden 
Dachablauf verbunden.

Detailansicht der 3 Stellfüße auf denen die absenkbare Rohraufnahme aufgestellt wird.5
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! Zu beachtende Montagehinweise und Informationen ! 6 7

8

9a

Drehen Sie die absenkbare Rohraufnahme (2) so, 
dass die 3 Stege ringsum auf den Stellfüßen des 
Losflansches (4) stehen.

9

- Kernlochdurchmesser ca. 120 mm 
- Vertiefung in Betondecke mit Durchmesser ca. 160 mm, Tiefe 8,5 mm
- Kann direkt einbetoniert werden
- Anschluss an DN 70-Fallrohr (Außen-Ø 75 mm)

Lieferumfang

(1) Durchgehender Balkonablauf, aus Aluminium Grundkörper
(2) Durchgehender Balkonablauf, absenkbare Rohraufnahme
(3) Flanschpressdichtung
(4) Losflansch aus Aluminium
(5) 3 Befestigungsschrauben inkl. Federring

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
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Durchgehender Balkonablauf
2701 GR	  
Grumbach durchgehender Balkonablauf
aus Alu, absenkbar, DN 70
 
Grumbach Dachgully senkrecht aus 
Aluminiumguss, in der Nennweite 
DN 70, zum direkten Anschluss an Rohre 
mit Steckmuffe, zur sicheren Entwässerung 
von mehreren übereinanderliegenden 
Balkon- oder Terrassenflächen durch eine
Fallleitung DN 70. Bestehend aus einem 
fest in die Dachfläche einzubringenden 
20 cm langem Unterteil mit drei 
eingelassenen Gewindehülsen 
zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, 
Losflansch für eine dauerhaft dichte 
Klemmverbindung zwischen einer 
Bitumen-oder Kunststoffdachbahn
und dem Festflansch des Gullykörpers 
sowie einem absenkbaren Oberteil zur 
einfachen Montage bzw. Demontage von 
Fallrohren DN 70.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach durchgehender 
Balkonablauf aus Alu, absenkbar 
Nennweite: DN 70 
Art.-Nr.: 2701 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co 
KGS




