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Edelstahl-Gully

Zeichnungen

Montageanleitungen

Einbaubeispiele

Zertifi kate

Ablaufl eistungen

Ausschreibungstexte



Bemaßung
lLHDDN

130150 456150
170190 558770 (Ø 75)
210240 65125100 (Ø 110)

Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Edelstahl-Gully senkrecht
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Edelstahl-Gully waagerecht DN 50
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Edelstahl-Gully waagerecht DN 70
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Edelstahl-Gully waagerecht DN 100
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Bemaßung
lLHDDN

130150 456150
170190 558770 (Ø 75)
210240 65125100 (Ø 110)

Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Aufstockelement aus Edelstahl

 
30.01.2018

2680 / 2682 / 2684Artikel-Nr.  :
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Edelstahl-Gully

Edelstahl-Gully senkrecht, eingelassen in Betondecke und 
eingestecktem Aufstockelement im Warmdach verbaut.
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        :

Ablaufleistung Edelstahl-Gully

16.01.2018

Ablaufleistung in l/s zu:

Artikel-Nr. Bezeichnung: DN-Größe Art:
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
2600 Edelstahl-Gully DN 50 senkrecht 0.80 0.90 1.50 4.20 6.30 6.80
2602 Edelstahl-Gully DN 70 senkrecht 0.80 2.00 3.50 5.20 6.50 8.40
2604 Edelstahl-Gully DN 100 senkrecht 1.10 3.20 5.10 7.50 9.00 11.50
2611 Edelstahl-Gully DN 50 waagerecht 0.50 1.00 2.00 3.30 5.00 5.30
2612 Edelstahl-Gully DN 70 waagerecht 1.20 2.70 4.10 5.80 7.20 8.60
2614 Edelstahl-Gully DN 100 waagerecht 1.70 3.10 5.20 7.10 8.60 10.10
2640 Kompakt-Brandschutz-Gully aus Edelstahl DN 50 senkrecht 0.80 0.90 1.50 4.20 6.30 6.80
2642 Kompakt-Brandschutz-Gully aus Edelstahl DN 70 senkrecht 0.80 2.00 3.50 5.20 6.50 8.40
2644 Kompakt-Brandschutz-Gully aus Edelstahl DN 100 senkrecht 1.10 3.20 5.10 7.50 9.00 11.50
2646 Kompakt-Brandschutz-Gully aus Edelstahl DN 125 senkrecht 1.70 3.30 5.70 7.80 9.30 12.30

Edelstahl-Gully senkrecht Edelstahl-Gully waagerecht Kompakt-Brandschutz-Gully



Montageanleitung
Edelstahl-Gully aus PUR  

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Telefon: 06441 / 97720  -  Telefax: 06441 977220

4.

3.

Aufstockelement

senkrecht:
DN 50     Art. Nr. 2600
DN 70     Art. Nr. 2602
DN 100   Art. Nr. 2604

Edelstahl-Gully

waagerecht:
DN 50     Art. Nr. 2611
DN 70     Art. Nr. 2612
DN 100   Art. Nr. 2614

1. 2.

5. 6.

Achtung!
Flügelmuttern
nur mit der Hand
anziehen!

H

H?

Den Aluminium - Losflansch und die 
Sicherungsringe auf die Gewindebolzen 
aufstecken und die Flügelmuttern handfest 
anziehen. (siehe zusätzlichen Hinweis auf
der Rückseite unten rechts).

Flanschpressdichtung, Dachbahn und 
Losflansch analog den Montageschritten 
1 bis 3 montieren. 

Montagebeispiel: Edelstahl-Gully eingebaut in der Betondecke mit 
  Aufstockelement im unbelüfteten Dachaufbau (Warmdach).

Edelstahl-Gully in die vorhandene Decken-
öffnung einsetzen und fixieren. Flanschpress-
dichtung auf die Gewindebolzen des Gullys 
aufstecken und bis auf den Festflansch 
herunter schieben.

Wärmedämmung verlegen.  Ggfs. Aufstockelement auf die passende Länge 
absägen bzw. mit einem Muffenrohr beliebig 
verlängern und in den Grundkörper einstecken. 

Dampfsperrbahn kreisrund ausschneiden, so daß
der Ausschnitt bis zum Ende der Anpressfläche 
reicht (siehe Bild ). Der Ausschnitt darf auf keinen 
Fall kleiner sein. 

!! Aufbau !!

Achtung!
Riffelung der Sicherungsringe 
muss nach oben zeigen. 

30cm
DN 50     Art. Nr. 2680
DN 70     Art. Nr. 2682
DN 100   Art. Nr. 2684
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Technische Daten: Edelstahl-Gully

7.

Technische Daten: Aufstockelement

Montageanleitung
Edelstahl-Gully aus PUR  

Achtung!
Flügelmuttern
nur mit der Hand
anziehen!

       Verarbeitungshinweise!
1. Bei dicken Bitumenoberlagen
    oder auch  harten unflexiblen
    Kunststoffbahnen müssen diese
    im Klemmbereich mit einem
    kleinen Brenner oder einem
    Heißluftföhn angewärmt werden.
2. Keine unterseitig vlieskaschierten
    Dachbahnen einklemmen.
   (Undichtigkeit durch Kapillarwirkung).

Die Kiesfangkorbhalterung auf 2 gegenüberliegende 
Gewindestifte aufstecken und sämtliche Flügelmuttern 
mit unterlegten Federringen handfest anziehen. 

9.8.

Maßtabelle in mm

Nenn-ø D H L Gewindebolzen
DN 50 61 45 150 3 Stk.
DN 70 87 55 190 4 Stk.

DN 100 125 60 240 6 Stk.
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Maßtabelle in mm

Nenn-ø D H L Gewindebolzen
DN 50 61 45 150 3 Stk.
DN 70 87 55 190 4 Stk.

DN 100 125 60 240 6 Stk.

L

L

D
N

H
1

H
2

Maßtabelle in mm

Nenn-ø H1 H2 L Gewindebolzen
DN 50 80 105 155 3 Stk.
DN 70 112,5 150 220 4 Stk.

DN 100 130 185 260 6 Stk.

L
150
190
240

Kiesfangkorb auf Haltestange aufstecken. Kiesfangkorb mit Federring und Flügelmutter fixieren.
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Edelstahl-Gully

Beschreibung	: Grumbach Edelstahl-Gullys sind aus rostfreiem Stahl (1.4301) 
hergestellt. Rostfreier Stahl brennt nicht und ist aus diesem 
Grund als nicht brennbar klassifiziert. Das bedeutet, dass 
Grumbach Edelstahl-Gullys durch Geschoss- oder Gebäude-
decken hindurch verlegt werden können, ohne dass eine be-
sondere Feuerisolierung notwendig ist. Im Falle eines Brandes 
werden vom Stahl auch keine schädlichen Stoffe freigesetzt. 

Einsatzbereiche:

Ausführung:

Klassifizierung:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserablei-
tung von Flachdächern, insbesonder zur vorbeugenden Ver-
hinderun der Ausbreitung von Feuer aus Innenräumen auf die 
Dachfläche und zur Sicherung gegen die Ausbreitung von Feuer 
bei Decken- und Wanddurchführungen.

Direkt fest eingegeossen in den Deckendurchbruch.
Alternativ wird der Deckendurchbruch mit Mineralwolle und 
einer nicht brennbaren Fugenmasse verschlossen.
Bei Trapezblechdächern ist der Edelstahl-Gully mit einer feu-
erfesten Dichtung auf das Trapezblech aufzuschrauben.

nach DIN 4102	 Brandschutzklasse A1, nicht brennbar
nach DIN 1986 T4	 Rohre aus nicht rostendem Stahl, nicht 		
                              brennbar
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Edelstahl-Gully
2600 GR	  
Grumbach Edelstahl-Gully senkrecht 
DN 50 
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Dachgully aus Edelstahl 
senkrecht, Werkstoffnummer 1.4301, mit 
der Dachseite zugewandter Einsteckmuffe 
zum Einstecken eines Aufstockelements, 
eines weiteren Gullys oder von Rohren 
in der Nennweite DN 50. Zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur 
Freispiegelentwässerung. Mit Losflansch 
und Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder  
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit vier 
Befestigungsbohrungen sowie drei auf dem 
Festflansch angeschweißten 
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett mit Kiesfangkorb
liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Gully 
senkrecht 
Nennweite: DN 50
Art.-Nr.: 2600 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2602 GR	  
Grumbach Edelstahl-Gully senkrecht 
DN 70 
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Dachgully aus Edelstahl 
senkrecht, Werkstoffnummer 1.4301, mit 
der Dachseite zugewandter Einsteckmuffe 
zum Einstecken eines Aufstockelements, 
eines weiteren Gullys oder von Rohren 
in der Nennweite DN 70. Zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur 
Freispiegelentwässerung. Mit Losflansch 
und Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit vier 
Befestigungsbohrungen sowie drei auf dem 
Festflansch angeschweißten 
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett mit Kiesfangkorb
liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Gully 
senkrecht 
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 2602 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2604 GR	  
Grumbach Edelstahl-Gully senkrecht 
DN 100 
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Dachgully aus Edelstahl 
senkrecht, Werkstoffnummer 1.4301, mit 
der Dachseite zugewandter Einsteckmuffe 
zum Einstecken eines Aufstockelements, 
eines weiteren Gullys oder von Rohren 
in der Nennweite DN 100. Zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur  
Freispiegelentwässerung. Mit Losflansch
und Flanschpressdichtung zum dauerhaft
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit vier
Befestigungsbohrungen sowie drei auf dem 
Festflansch angeschweißten 
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett mit Kiesfangkorb
liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Gully 
senkrecht 
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 2604 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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2611 GR
Grumbach Edelstahl-Gully waagerecht 
DN 50 
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Dachgully aus Edelstahl 
waagrecht, Werkstoffnummer 1.4301, 
in der Nennweite DN 50, zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, 
zur Freispiegelentwässerung. Mit der 
Dachseite zugewandter Einsteckmuffe 
zum Einstecken eines Aufstockelements, 
eines weiteren Gullys oder von Rohren 
in der Nennweite DN 50. Mit Losflansch  
und Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit vier 
Befestigungsbohrungen sowie drei auf 
dem Festflansch angeschweißten 
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett mit Kiesfangkorb und 
Edelstahlhalterungssatz
liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Gully 
waagrecht 
Nennweite: DN 50
Art.-Nr.: 2611 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2612 GR	  
Grumbach Edelstahl-Gully waagerecht 
DN 70 
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Dachgully aus Edelstahl 
waagrecht, Werkstoffnummer 1.4301, 
in der NennweiteDN 70, zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, 
zur Freispiegelentwässerung. Mit der 
Dachseite zugewandter Einsteckmuffe 
zumEinstecken eines Aufstockelements, 
eines weiteren Gullys oder von Rohren 
in der Nennweite DN 70. Mit Losflansch  
und Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit vier 
Befestigungsbohrungen sowie drei auf 
dem Festflansch angeschweißten 
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett mit Kiesfangkorb und 
Edelstahlhalterungssatz
liefern und fachgerecht einbauen.
 
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Gully 
waagrecht 
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 2612 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2614 GR	  
Grumbach Edelstahl-Gully waagerecht 
DN 100 
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Dachgully aus Edelstahl 
waagrecht, Werkstoffnummer 1.4301, 
in der Nennweite DN 100, zum direkten 
Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, 
zur Freispiegelentwässerung. Mit der 
Dachseite zugewandter Einsteckmuffe 
zum Einstecken eines Aufstockelements, 
eines weiteren Gullys oder von Rohren 
in der Nennweite DN 100. Mit Losflansch  
und Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit vier 
Befestigungsbohrungen sowie drei auf 
dem Festflansch angeschweißten 
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett mit Kiesfangkorb und 
Edelstahlhalterungssatz
liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Gully 
waagrecht 
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 2614 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

Edelstahl-Gully
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Edelstahl-Gully
2680 GR
Grumbach Aufstockelement aus 
Edelstahl DN 50
 
Grumbach Aufstockelement aus Edelstahl, 
Werkstoffnummer 1.4301, in der Nennweite
DN 50, zur Freispiegelentwässerung. 
Mit der Dachseite zugewandter 
Einsteckmuffe zum Einstecken eines 
weiteren Aufstockelements, eines weiteren 
Gullys oder von Rohren in der
Nennweite DN 50. Mit Losflansch und 
Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit 
vier Befestigungsbohrungen sowie drei auf 
dem Festflansch angeschweißten
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Aufstockelement
aus Edelstahl 
Nennweite: DN 50
Art.-Nr.: 2680 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

2682 GR
Grumbach Aufstockelement aus 
Edelstahl DN 70
 
Grumbach Aufstockelement aus Edelstahl, 
Werkstoffnummer 1.4301, in der Nennweite
DN 70, zur Freispiegelentwässerung. 
Mit der Dachseite zugewandter 
Einsteckmuffe zum Einstecken eines 
weiteren Aufstockelements, eines weiteren 
Gullys oder von Rohren in der
Nennweite DN 70. Mit Losflansch und 
Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit 
vier Befestigungsbohrungen sowie drei auf 
dem Festflansch angeschweißten
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Aufstockelement
aus Edelstahl 
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 2682 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

2684 GR
Grumbach Aufstockelement aus 
Edelstahl DN 100
 
Grumbach Aufstockelement aus Edelstahl, 
Werkstoffnummer 1.4301, in der Nennweite
DN 100, zur Freispiegelentwässerung. 
Mit der Dachseite zugewandter 
Einsteckmuffe zum Einstecken eines 
weiteren Aufstockelements, eines weiteren 
Gullys oder von Rohren in der
Nennweite DN 100. Mit Losflansch und 
Flanschpressdichtung zum dauerhaft 
dichten Einklemmen von Bitumen- oder 
Kunststoffdachbahnen. Festflansch mit 
vier Befestigungsbohrungen sowie drei auf 
dem Festflansch angeschweißten
Gewindebolzen M 6, mit Edelstahlmuttern 
und Federringen. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Aufstockelement
aus Edelstahl 
Nennweite: DN 100
Art.-Nr.: 2684 
Dachbahnanschluss: Los-
Festflanschsystem 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG




