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Gründach-Entwässerung

Zeichnungen

Montageanleitungen

Einbaubeispiele

Zertifi kate Ausschreibungstexte



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Gründach-Sicherheits-Drain aus PUR

 30.01.2018
Artikel-Nr.: 5000
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Aufstockteil aus PUR für 80 mm Erhöhung

 30.01.2018
Artikel-Nr.: 5001
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Gründach-Sicherheits-Drain klein 
aus PUR als Aufstockteil

 
30.01.2018
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Gründach-Sicherheits-Drain klein 
aus PUR

 
30.01.2018
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Gründachentwässerung

Gründach-Sicherheits-Drain zur Überbrückung der Subst-
ratschicht und Begrünung über Dacheinlauf im Warmdach 

verbaut.
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Gründach-Entwässerung
5000 GR 
Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain 
aus PUR  500 mm x 500 mm

Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum, 
bestehend aus mit Einlaufschlitzen 
versehenem Fußteil, Rahmenoberteil 
( höheneinstellbar von 160-220 mm ) 
und herausnehmbarem feuerverzinktem 
Stahlgitterrost als Revisionsschacht, z. B. 
eingebaut über einem Dachgully in einem 
begrünten Flachdach und zur sicheren 
Entwässerung auf zwei Ebenen. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.   
 
Bezeichnung: Grumbach Gründach-Sicher-
heits-Drain aus PUR 500 x 500 mm
Höhe: 160 - 220 mm
Abmessung: 500 x 500 mm
Maschenweite Gitterrost: 10 mm x 32 mm
Art.-Nr.: 5000
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

                                                               

5001 GR 
Grumbach Aufstockteil aus PUR  für 
Grumbach Gründach- 
Sicherheits-Drain aus PUR  500 mm x 
500 mm

Grumbach Aufstockteil, aus FCKW-freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum, zur 
Aufstockung eines Grumbach 
Gründach-Sicherheits-Drains 
aus PUR 500 x 500 mm um 80 mm. 
Liefern und fachgerecht einbauen.   
 
Bezeichnung: Grumbach Aufstockteil aus 
PUR für Gründach-Sicherheits-Drain
aus PUR 500 x 500 mm
Höhe: 80 mm
Art.-Nr.: 5001
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5010 GR 
Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain 
klein aus PUR 

Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum. 
Zum Einbau als Wartungsschacht z. B. 
über Dacheinläufen in die Aufbauschichten 
von extensiv begrüntenFlachdächern, 
bestehend aus einem mit Einlaufschlitzen 
und allseits vorgeformten Anschlüssen 
für Drainagerohre DN 70 versehenem 
Rahmen 300 x 300 mm, mit 
Siebplatte aus pulverbeschichtetem 
Aluminium. Zur sicheren Entwässerung auf  
zwei Ebenen. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.   
 
Bezeichnung: Grumbach Gründach-Sicher-
heits-Drain klein aus PUR
Höhe: 100 mm
Abmessung: 300 x 300 mm
Art.-Nr.: 5010
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG
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Gründach-Entwässerung 
5010.E GR 
Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain 
klein aus PUR Plus 
mit Edelstahlverkleidung

Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum. 
Zum Einbau als Wartungsschacht z. B. 
über Dacheinläufen in die  Aufbauschichten 
von extensiv begrünten Flachdächern, 
bestehend aus einem mit Einlaufschlitzen 
und allseits vorgeformten Anschlüssen 
für Drainagerohre DN 70 versehenem 
Rahmen 300 x 300 mm. 
Mit oberseitiger Verkleidung aus 
geschliffenem Edelstahlblech sowie 
einer mit geschliffenem Edelstahlblech 
verkleideten Siebplatte aus Aluminium. 
Zur sicheren Entwässerung auf 
zwei Ebenen. 
Komplett liefern und fachgerecht einbauen.   
 
Bezeichnung: Grumbach Gründach-Sicher-
heits-Drain klein aus PUR Plus
Höhe: 100 mm
Abmessung: 300 x 300 mm
Art.-Nr.: 5010.E
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

                                                                

5011 GR 
Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain 
klein aus PUR
als Aufstockteil

Grumbach Gründach-Sicherheits-Drain als
Aufstockteil, aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum, 
stapelbar zur Erhöhung eines Grumbach 
Gründach-Sicherheits-Drains aus PUR um 
jeweils 93 mm.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Gründach-Sicher-
heits-Drain klein aus PUR als Aufstockteil
Aufstockhöhe: 93 mm
Abmessung: 300 x 300 mm
Art.-Nr.: 5011
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG




