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Sanierungs-Gully für die 
Rohrsanierung





             Die neue passend ausgeschnittene 
             Dachbahn verlegen und mit der
Oberseite der Anschlussmanschette des 
Sanierungs-Gullys verschweißen.

5.

Montageanleitung
Sanierungs-Gully aus PUR mit Klebekragen 56 / 88 / 103 / DN 100 
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Zusätzlichen Dämmstoff
verlegen.

1. Rückstaudichtung auf das Stutzen-
ende des Sanierungs-Gullys
aufstecken.

3.Den Sanierungs-Gully auf die
passende Länge absägen.

2.

 Art. Nr. 3313
San. Gully 56

Kiesfangkorb mit montierter
Halterung in den Sanierungs-
Gully einstecken.

6.Den Sanierungs-Gully mit aufgesteckter
Rückstaudichtung bis in den Ablauf-
stutzen des alten Gullys einstecken.

4.

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

 Art. Nr. 3315
San. Gully 88

 Art. Nr. 3317
San. Gully 103

     Art. Nr. 3314
San. Gully DN 100

Gleitm
itte

l

Sanierungsfall Beispiel. Der alte Gullygrundkörper mit Aufstockelement sowie der bestehende
Dachaufbau bleiben unverändert. Die Dämmstoffstärke soll erhöht werden, eine neue Dach-
abdichtung soll mit einem Sanierungs-Gully erstellt werden.

H

H?

Best.-Nr.:  84713050
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Technische Daten:

 7.

Montageanleitung
Sanierungs-Gully aus PUR mit Klebekragen 56 / 88 / 103 / DN 100 
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5.

Montageanleitung
Sanierungs-Gully aus PUR mit Klebekragen 36
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3.Rückstaudichtung auf das Stutzenende
des Sanierungs-Gullys aufstecken.2.

Kiesfangkorb mit montierter Kiesfang-
halterung einstecken.

6.4.

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

     Art. Nr. 3311
    San. Gully 36

Gleitm
itte

l

Sanierungsfall Beispiel  n eine ungedämmte Gebäudedecke ist ein topfloser Gully eingebaut. Die alte
Dachbahn und der eingebaute Gully bleiben erhalten und sollen mit einer neuen Dachbahn und dem
Sanierungs-Gully saniert werden.

Einstecktiefe ermitteln und den
Sanierungs-Gully ggfs. passend absägen

1. Den Sanierungs-Gully mit aufgesteckter
Rückstaudichtung in den zu sanierenden 
alten Gully einstecken.

Passend ausgeschnittene Dachbahn
über dem Sanierungs-Gully verlegen 
und verschweißen.



5.

Montageanleitung
Sanierungs-Gully aus Alu mit Klemmflansch DN 90
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Sanierungsfall Beispiel: In eine ungedämmte Gebäudedecke ist ein topfloser Gully oder ein bis zur Oberkante 
muffenloses DN100er Rohr eingebaut. Die alte Dachbahn bleibt erhalten und soll mit einer neu zu verlegenden 
Dachbahn und dem Sanierungsgully saniert werden.

Flanschpressdichtung auf den Sanierungs-
Gully auflegen.2.

Die  4 mitgelieferten Gewindestifte in den 
Sanierungs-Gully eindrehen. 4.

Die passend ausgeschnittene neue Dachbahn 
(Lochausschnitt ø 110 mm plus Nocken-
ausschnitte) über dem Sanierungs-Gully verlegen. 

3.Rückstaudichtung auf den Gullystutzen
aufstecken und gemeinsam in den alten 
Gully einstecken.

1.

Gleitm
itte

l

     Art. Nr. 2303
    San. Gully aus Alu

  DN 90

6.         Den Losflansch und die Sicherungsringe auf die
         Gewindebolzen aufstecken und 2 gegenüber-
         liegende Flügelmuttern handfest anziehen. 

Die Kiesfangkorbhalterung auf die 2 freien 
          Gewindebolzen aufstecken und ebenfalls mit 
          2 Flügelmuttern handfest anziehen. 

Achtung!
Riffelung der Sicherungsringe 
muss nach oben zeigen. 

Achtung!
Flügelschrauben
nur mit der Hand
anziehen!



Karl Grumbach GmbH & Co. KG technik@grumbach.net

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Sanierungs-Gully

Beschreibung : Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, Ter-
rassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere Formsta-
bilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. Die angege-
benen Grumbach-Dachgullys verfügen über eine fest mit dem 
Gullykörper verschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette. DIe 
Dachbahn-Anschlussmanschetten gibt es in vielen verschiede-
nen Ausführungen für fast jede Dachbahnart, z.B. Bitumen-, 
PVC-, ECB-, Polyolefin-Dachbahn. 
Zur dauerhaft sicheren, wasserdichten und festen Verbindung 
der Dachbahnanschlussmanschette mit dem Gullykörper. 

Material:

Einsatzbereiche:

Ausführung:

Montage:

Überwachung:

Klassifizierung:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserablei-
tung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Als einteilige oder zweiteilige Ausführung mit Aufstockelement 
und Rückstaudichtung aus EPDM.

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flach-
dachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

Teils Fremdüberwachung mit Prüfzeichen nach DIN EN 1253 
durch den TÜV Rheinland bzw. Eigenüberwachung.

nach DIN 4102 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integ-
ralschaum Raumgewicht 500 kg/m³; Flaschpressdichtung aus 
EPDM; Losflansch, Gewindebolzen und Sicherungsscheiben aus 
Edelstahl; Flügelmuttern aus Stahl (verzinkt); Kiesfangkorb aus 
PE.
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Sanierungs-Gully

Beschreibung : Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, 
Terrassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere 
Formstabilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. 
Die angegebenen Grumbach-Dachgullys verfügen über ein 
Fest-Losflanschsystem mit Flanschpressdichtung zum wasser-
dichten Einklemmen von Dachbahnwerkstoffen aller Art.

Material:

Einsatzbereiche:

Ausführung:

Montage:

Überwachung:

Klassifizierung:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserablei-
tung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Als einteilige oder zweiteilige Ausführung mit Aufstockelement 
und Rückstaudichtung aus EPDM.

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flach-
dachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

Teils Fremdüberwachung mit Prüfzeichen nach DIN EN 1253 
durch den TÜV Rheinland bzw. Eigenüberwachung.

nach DIN 4102 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integ-
ralschaum Raumgewicht 500 kg/m³; Flaschpressdichtung aus 
EPDM; Losflansch, Gewindebolzen und Sicherungsscheiben aus 
Edelstahl; Flügelmuttern aus Stahl (verzinkt); Kiesfangkorb aus 
PE.
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Sanierungs-Gullys 
für die Rohrsanierung

3311. xxx GR  
Grumbach Sanierungs-Gully aus PUR 
36, Klebekragen
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Sanierungs-Gully,                  
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser 
36 mm.
Mit Lippendichtung zur Sanierung mit 
bestmöglicher Rückstausicherheit von 
alten Dachabläufen oder Rohren mit einem 
Innendurchmesser von 42 bis 45 mm. Mit 
angeschäumtem Dachbahnanschluss 
( ø  250 mm )
passend zur Dachabdichtung. 
Halterungssatz aus Edelstahl zur 
sicheren Befestigung des Kiesfangkorbs.     
Komplett mit Kiesfangkorb,
Gleitmittel und Lippendichtung. 
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully 
aus PUR, Klebekragen
Nennweite: 36 mm
Art.-Nr.: 3311. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3313. xxx GR  
Grumbach Sanierungs-Gully aus PUR 
56, Klebekragen
inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung
 
Grumbach Sanierungs-Gully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser 
56 mm.
Mit extra langem Stutzen und 
Lippendichtung zur Sanierung mit 
bestmöglicher Rückstausicherheit 
im Ablaufstutzenbereich alter                   
Dachabläufe in der Nennweite DN 70 mit 
einem Innendurchmesser von 
65 bis 80 mm sowie von Rohren mit 
gleichem Innendurchmesser.
Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss 
(500 * 500 mm) passend zur 
Dachabdichtung. 
Halterungssatz aus Edelstahl zur 
sicheren Befestigung des Kiesfangkorbs. 
Komplett mit Kiesfangkorb, Gleitmittel und 
Lippendichtung. 
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully
aus PUR, Klebekragen
Nennweite: 56 mm
Art.-Nr.: 3313. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3315. xxx GR  
Grumbach Sanierungs-Gully aus PUR 
88, Klebekragen
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Sanierungs-Gully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser 
88 mm.
Mit extra langem Stutzen und 
Lippendichtung zur Sanierung mit 
bestmöglicher Rückstausicherheit 
im Ablaufstutzenbereich alter                   
Dachabläufe in der Nennweite DN 100 mit 
einem Innendurchmesser von 
100 bis 105 mm sowie von Rohren 
mit gleichem Innendurchmesser.Mit 
angeschäumtem Dachbahnanschluss 
( 500 * 500 mm ) passend zur 
Dachabdichtung. Mit Grumbach Universal-
Kiesfanghalterung Typ I zur sicheren 
Befestigung des Kiesfangkorbs. Komplett 
mit Kiesfangkorb, Gleitmittel 
und Lippendichtung. 
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully
aus PUR
Nennweite: 88 mm
Art.-Nr.: 3315. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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 Sanierungs-Gullys 
für die Rohrsanierung

3317. xxx GR  
Grumbach Sanierungs-Gully aus PUR 
103, Klebekragen
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Sanierungs-Gully,                  
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser     
103 mm.
Mit extra langem Stutzen und 
Lippendichtung zur Sanierung mit 
bestmöglicher Rückstausicherheit 
im Ablaufstutzenbereich alter                   
Dachabläufe in der Nennweite                
DN 125 mit einem Innendurchmesser von                 
117 bis 126 mm sowie von Rohren mit 
gleichem Innendurchmesser.
Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss 
( 500 * 500 mm ) passend zur 
Dachabdichtung. Mit Grumbach Universal-
Kiesfanghalterung Typ I zur sicheren 
Befestigung des Kiesfangkorbs. Komplett 
mit Kiesfangkorb, Gleitmittel 
und Lippendichtung. 
Liefern und fachgerecht einbauen. 
  
Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully
aus PUR
Nennweite: 103 mm
Art.-Nr.: 3317. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3314. xxx GR  
Grumbach Sanierungs-Gully aus PUR 
110, Klebekragen
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Sanierungs-Gully, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser     
110 mm.
Ohne Lippendichtung zum direkten 
Einstecken in eine Rohrmuffe DN 100, 
mit optionaler Lippendichtung und extra 
langem Stutzen zur Sanierung mit 
bestmöglicher Rückstausicherheit
im Ablaufstutzenbereich alter Dachabläufe 
miteinem Innendurchmesser von            
123 bis 135 mm sowie von Rohren 
mit gleichem Innendurchmesser. Mit 
angeschäumtem Dachbahnanschluss         
( 500 * 500 mm ) passend zur         
Dachabdichtung. Mit Grumbach Universal-
Kiesfanghalterung Typ II zur sicheren 
Befestigung des Kiesfangkorbs. Komplett 
mit Kiesfangkorb, aber ohne
Gleitmittel und Lippendichtung. 
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully 
aus PUR, Klebekragen
Nennweite: 110 mm
Art.-Nr.: 3314. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3300. xxx GR  
Grumbach Garagen-Gully aus PUR DN 
50 ohne Topf, Klebekragen
mit Kiesfangkorb
 
Grumbach Garagen-Gully ohne Topf, 
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser 
50 mm.
Zum direkten Einstecken in eine Rohrmuffe 
DN 50. Mit angeschäumtem Dachbahnan-
schluss ( 250 * 250 mm ) passend 
zur Dachabdichtung. Komplett mit 
Kiesfangkorb
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully
aus  PUR ohne Topf, Klebekragen
Nennweite: DN 50
Art.-Nr.: 3300. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
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Sanierungs-Gullys 
für die Rohrsanierung

3302. xxx GR  
Grumbach Garagen-Gully aus PUR DN 
70 ohne Topf, Klebekragen
mit Kiesfangkorb

Grumbach Garagen-Gully ohne Topf,     
aus FCKW-freiem 
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
wärmegedämmt, Außendurchmesser       
75 mm.
Zum direkten Einstecken in eine Rohrmuffe 
DN 70. Mit angeschäumtem    
Dachbahnanschluss ( 250 * 250 mm ) 
passend zur Dachabdichtung. Komplett mit 
Kiesfangkorb
Liefern und fachgerecht einbauen. 

Bezeichnung: Grumbach Sanierungs-Gully
aus PUR ohne Topf, Klebekragen
Nennweite: DN 70
Art.-Nr.: 3302. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG


