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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Aufstockelement aus PUR
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2181 / 2183 / 2185Artikel-Nr.  :

125Ø

200Ø

20
0 

/ 
27

0 
/ 

39
0

60

275Ø

310Ø

135Ø



Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Kragenblech
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Einsteckaufsatz aus PUR für die 
Notentwässerung

 
08.02.2018
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Einsteckaufsatz aus PUR für die 
Notentwässerung

 
16.06.2020

2091.IArtikel-Nr.  :
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Universal-Gully

Universal-Gully senkrecht in Betondecke und ausge-
schäumter Aussparung mit Aufstockelement im Warmdach 

verbaut.
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Universal-Gully

Universal-Gully waagerecht in Betondecke eingelassen mit 
Aufstockelement im Warmdach verbaut.



Universal-Gully
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        : 15.01.2018

Artikel-Nr. Bezeichnung: Art:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
DN 70 1.80 3.80 6.30 8.10 9.70 11.10
DN 100 2.00 4.10 6.80 9.10 11.00 12.70
DN 125 1.90 3.90 6.50 8.70 10.40 12.30
DN 70 waagerecht 1.80 3.50 5.80 8.00 9.90 11.60
DN 100 waagerecht 1.90 3.80 6.10 8.20 10.00 12.00
DN 125 waagerecht 2.10 4.00 6.40 8.50 10.60 12.50
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        :

Einsteckaufsatz für die Notentwässerung

13.02.2018

Artikel-Nr. Bezeichnung: Art:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
2091 Einsteckaufsatz für die Notentwässerung Typ I 2.5 5.2 6.8 9.1 11.0 12.7

2091.I Einsteckaufsatz für die Notentwässerung Typ II 2.5 5.2 6.8 9.1 11.0 12.7

Einsteckaufsatz für die Notentwässerung



Montageanleitung
Universal-Gully aus PUR  

Montagebeispiel: Universal-Gully eingebaut in der Betondecke mit 
Aufstockelement im unbelüfteten Dachaufbau (Warmdachaufbau).

4.

3.

bis 16cm
Wärmedämmung
Art.-Nr. 2181

bis 23cm
Wärmedämmung
Art.-Nr. 2183

bis 35cm
Wärmedämmung
Art.-Nr. 2185

Aufstockelement

senkrecht:
DN 70     Art.-Nr. 2102
DN 100   Art.-Nr. 2104
DN 125   Art.-Nr. 2106

senkr. heizbar 24V:
DN 70     Art.-Nr. 2122
DN 100   Art.-Nr. 2124
DN 125   Art.-Nr. 2126

Universal-Gully

waagr. heizbar 24V:
DN 70     Art.-Nr. 2132
DN 100   Art.-Nr. 2134
DN 125   Art.-Nr. 2136

waagerecht:
DN 70     Art.-Nr. 2111
DN 100   Art.-Nr. 2114
DN 125   Art.-Nr. 2116

2.

5. 6.

Achtung!
Flügelmuttern
nur mit der Hand
anziehen!

H

H?

1.            Universal-Gully in die vorhandene Deckenöffnung 
            einsetzen und durch anschrauben oder einschäu-
men fixieren. Kombidichtung für Flanschpressung und 
Rückstausicherung auf die Gewindebolzen des Gullys 
aufstecken und bis auf den Festflansch herunter schieben.

Den Edelstahl - Losflansch und die 
Sicherungsringe auf die Gewindebolzen 
aufstecken und die Flügelmuttern handfest
anziehen. (siehe zusätzliche Hinweise auf
der Rückseite unten rechts).

Flanschpressdichtung, Dachbahn und 
Losflansch analog den Montageschritten 
1 bis 3 montieren. 

Dampfsperrbahn kreisrund ausschneiden, so daß
der Ausschnitt bis zum Ende der Anpressfläche 
reicht (siehe Bild ). Der Ausschnitt darf auf keinen 
Fall kleiner sein. 

Wärmedämmung verlegen. Aufstockelement ggfs. auf die passende Länge 
absägen bzw. mit einem DN125 Muffenrohr beliebig
verlängern und in den Grundkörper einstecken. 

!! Aufbau !! Achtung!
Riffelung der Sicherungsringe 
muss nach oben zeigen. 

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  /  Breitteilsweg 3  /  35581 Wetzlar  /  Tel.: 06441 / 97720  /  Fax: 06441 977220   /   www.grumbach.net

März 2012

senkr. heizbar 230V:
DN 70     Art.-Nr. 2122.2
DN 100   Art.-Nr. 2124.2
DN 125   Art.-Nr. 2126.2

waagr. heizbar 230V:
DN 70     Art.-Nr. 2132.2
DN 100   Art.-Nr. 2134.2
DN 125   Art.-Nr. 2136.2

Best.-Nr.:  84713044



Technische Daten Universal-Gully:

7.

Technische Daten Aufstockelement:

Art.-Nr. 2102/2122                                    Art.-Nr. 2104/2124                                 Art.-Nr. 2106/2126

Art.-Nr. 2111/2132                               Art.-Nr. 2114/2134         Art.-Nr. 2116/2136

Montageanleitung
Universal-Gully aus PUR  

9.

Achtung!
Flügelmuttern
nur mit der Hand
anziehen!

2181           210mm

2185           400mm

2183           280mm

Art.-Nr.           H 

       Verarbeitungshinweise!
1. Bei dicken Bitumenoberlagen
    oder auch  harten unflexiblen
    Kunststoffbahnen müssen diese
    im Klemmbereich mit einem
    kleinen Brenner oder einem
    Heißluftföhn angewärmt werden.
2. Keine unterseitig vlieskaschierten
    Dachbahnen einklemmen
   (Undichtigkeit durch Kapillarwirkung).

Flügelmuttern mit unterlegten Federringen handfest 
anziehen.
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Je nach weiterem Dachaufbau den entsprechenden Aufsatz wählen.
1. Kiesfangkorb 2. Terrassenbausatz begehbar 3. Terrassenbausatz befahrbar mit Lastaufnahmeplatte 

1.
3.2.

Art.-Nr. 5902

Art.-Nr. 5972
im Lieferumfang
enthalten

Art.-Nr. 5905
+ Art.-Nr. 5907

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  /  Breitteilsweg 3  /  35581 Wetzlar  /  Tel.: 06441 / 97720  /  Fax: 06441 977220   /   www.grumbach.net



Montageanleitung 
Einsteckaufsatz für die Notentwässerung aus PUR

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Telefon: 06441 / 97720  -  Telefax: 06441 977220

Art. Nr.  2091 1

1.

Grumbach Universal-/ Kompakt-Kragen-Gully im Betondach mit Aufstockelement und 
eingestecktem Einsteckaufsatz für die Notentwässerung aus PUR

Montagebeispiel:

Passend zu den Aufstockelementen 
Grumbach Gully-Serien Universal-Gully 
und Kompakt-Kragen-Gully.

Mit großen Kiesfangkorb für einen 
sicheren Schutz vor Verkiesung der 
Notentwässerungsleitung.

Stufenlos höhenverstellbar von 35 - 90 mm
zur Einstellung der benötigten Überlaufhöhe 
durch 4 Höheneinstellfüße.

Sicherer Halt auf dem Dach durch große 
Einstecktiefe mit Rückstaudichtung.

Stand: 06.2020
Bestell-Nr.: 84713107

Technische Daten:

Universal-Gully

Kompakt-Kragen-Gully

Mit Hilfe der Höheneinstellfüße gewünschte Notüberlaufhöhe erstellen. 
Anschließend Einsteckaufsatz für die Notentwässerung aus PUR in das Aufstockelement einstecken.

Ø 103

 Ø 125
Ø 268

 125

35

 260



Montageanleitung 
Einsteckaufsatz für die Notentwässerung aus PUR

Karl Grumbach GmbH & Co. KG  -  Breitteilsweg 3  -  35581 Wetzlar  -  Telefon: 06441 / 97720  -  Telefax: 06441 977220

1.

Technische Daten:

Mit Hilfe der Höheneinstellfüße gewünschte Notüberlaufhöhe erstellen.  Anschließend die Rückstaudichtung in die passende Nut
einlegen und den Einsteckaufsatz für die Notentwässerung aus PUR in das Grundelement einstecken. 
Dichtung muss beim Universal-Gully nicht verwendet werden.

1
Grumbach Universal-/ Kompakt-Kragen-Gully im Betondach mit eingestecktem 
Einsteckaufsatz für die Notentwässerung aus PUR

Montagebeispiel:

Passend zu den oder Grundkörpern der Grumbach 
Gully-Serien Universal-Gully und Kompakt-Kragen-Gully.

Mit großen Kiesfangkorb für einen 
sicheren Schutz vor Verkiesung der 
Notentwässerungsleitung.

Stufenlos höhenverstellbar von 35 - 90 mm
zur Einstellung der benötigten Überlaufhöhe 
durch 4 Höheneinstellfüße.

Sicherer Halt auf dem Dach durch große 
Einstecktiefe mit Rückstaudichtung.
Dichtung entfällt beim Universal-Gully.

Art. Nr.  2091.I

Universal-Gully

Kompakt-Kragen-Gully

 Ø 125
Ø 268

  83

 220
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Universal-Gully

Beschreibung : Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, 
Terrassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere 
Formstabilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. 
Die angegebenen Grumbach-Dachgullys verfügen über ein 

-

Material:

Einsatzbereiche:

Montage:

-
tung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

und Rückstaudichtung aus EPDM.

-

-

PE.
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Gullys heizbar 230V

Beschreibung:   Heizelement als als PTC-Heizpatrone (Positive Temperatur

  Kerntemperatur von 50° C.

Betriebstemperatur:    50° C
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Universal-Gully
2102 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
senkrecht
DN 70 
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully senkrecht, 
aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-
Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss

Freispiegelentwässerung, mit 
eingeschäumten Gewinde-

derbeiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und
Kombidichtung für eine dauerhaft dichte

Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ).
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 

 

 

2104 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
senkrecht
DN 100 
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully senkrecht, 
aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-
Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 100. Zum direkten 

eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und Kombidichtung für 
eine dauerhaft dichte Klemmverbindung 

rückstausicheren Eindichten des 
Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ).
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

2106 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
senkrecht
DN 125 
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully senkrecht, 
aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-
Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 125. Zum direkten 

eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

Arretierung des Kiesfangkorbs und 
Kombidichtung für eine dauerhaft dichte 

Aufbau im unbelüfteten Flachdach
( Warmdach ).
Liefern und fachgerecht einbauen. 
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Universal-Gully 
2111 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
waagrecht
DN 70 
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully waagrecht, 
aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-
Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss

Freispiegelentwässerung, mit 
eingeschäumten Gewindehülsen und 

aus Aluminiumdruckguss mit 

sicheren Arretierung des Kiesfangkorbs 
und Kombidichtung für eine dauerhaft 

Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ).
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

 

2114 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
waagrecht
DN 100 
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully waagrecht, 
aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-
Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 100. Zum direkten 

eingeschäumten Gewindehülsen und 

Aluminiumdruckguss mit Aussparungen 

und Kombidichtung für eine dauerhaft 

Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ).
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

 

2116 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
waagrecht
DN 125 
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully waagrecht, 
aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-
Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 125. Zum direkten 

eingeschäumten Gewindehülsen und 

Aluminiumdruckguss mit Aussparungen 

und Kombidichtung für eine dauerhaft 

Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ).
Liefern und fachgerecht einbauen. 
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Universal-Gully
2122.2 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
senkrecht
DN 70 heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully senkrecht, aus 
FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss

Freispiegelentwässerung, mit 
eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und
Kombidichtung für eine dauerhaft dichte

Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ). Mit integriertem 

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

 

2124.2 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
senkrecht
DN 100 heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully senkrecht, aus 
FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 100. Zum direkten 

eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und Kombidichtung für 
eine dauerhaft dichte Klemmverbindung 

rückstausicheren Eindichten des 
Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ). Mit integriertem 

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

 

2126.2 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
senkrecht
DN 125 heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully senkrecht, aus 
FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 125. Zum direkten 

eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und Kombidichtung für 
eine dauerhaft dichte Klemmverbindung 

rückstausicheren Eindichten des 
Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ). Mit integriertem 

Liefern und fachgerecht einbauen. 
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Universal-Gully
2132.2 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
waagrecht
DN 70 heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully waagrecht, aus 
FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss

Freispiegelentwässerung, mit 
eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und Kombidichtung für 
eine dauerhaft dichte Klemmverbindung 

Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ). Mit integriertem 

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

 

2134.2  GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
waagrecht
DN 100 heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully waagrecht, aus 
FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 100. Zum direkten 

eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und Kombidichtung für 
eine dauerhaft dichte Klemmverbindung 

rückstausicheren Eindichten des 
Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ). Mit integriertem 

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

 

2136.2 GR  
Grumbach Universal-Gully aus PUR 
waagrecht
DN 125 heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb 
 
Grumbach Dachgully waagrecht, aus 
FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der
Nennweite DN 125. Zum direkten 

eingeschäumten Gewinde-

der beiliegenden Flügelmuttern, 

des Kiesfangkorbs und Kombidichtung für 
eine dauerhaft dichte Klemmverbindung 

rückstausicheren Eindichten des 
Aufstockelements bei einem 

Flachdach ( Warmdach ). Mit integriertem 

Liefern und fachgerecht einbauen. 
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Universal-Gully
2181 GR  
Grumbach Aufstockelement aus PUR 
60-160 mm
für Grumbach Universal-Gully DN 70-DN 
125
 
Grumbach Aufstockelement aus FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, für

eingeschäumten Gewindehülsen und Ge-

beiliegenden

Aluminium-
druckguss und Flanschpressdichtung für 
eine
dauerhaft dichte Klemmverbindung 

und

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

2183 GR  
Grumbach Aufstockelement aus PUR 
60-230 mm
für Grumbach Universal-Gully DN 70-DN 
125
 
Grumbach Aufstockelement aus FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, für 

eingeschäumten Gewindehülsen und Ge-

beiliegenden

Aluminium-
druckguss und Flanschpressdichtung für 
eine
dauerhaft dichte Klemmverbindung 

und

Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 

 

2185 GR  
Grumbach Aufstockelement aus PUR 
60-350 mm
für Grumbach Universal-Gully DN 70-DN 
125
 
Grumbach Aufstockelement aus FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, für 

eingeschäumten Gewindehülsen und Ge-

beiliegenden

Aluminium-
druckguss und Flanschpressdichtung für 
eine
dauerhaft dichte Klemmverbindung 

und

Liefern und fachgerecht einbauen. 
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Universal-Gully
2188 GR  
Grumbach Isolierkörper für 
Aufstockelemente
 

Aufstockelemente aus
Extra stabilem EPS. Zum optimalen Einbau 
des 
Aufstockelementes aus der Serie 

Wärmedämmung.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

Aufstock-
elemente

 
 

2189 GR  
Grumbach Kragenblech
 

und Kompakt-Kragen-Gully.

Abdeckung von

Kompakt-
Kragen-Gullys.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 

 
 


