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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.:
Stand:

Attika-Plus-Gully aus PUR

 

27.10.2020
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Flachkanalsystem - Ablaufstutzen

 08.02.2018
Artikel-Nr.: 3494.P
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Attika-Laubfanggitter aus Edelstahl Typ II

 08.02.2018
Artikel-Nr.: 3494.P2
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr. :
Stand          :

Wasserkasten

 
15.02.2018
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Flachkanalsystem - Anschlussstutzen

 08.02.2018
Artikel-Nr.: 2670
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Flachkanalsystem - Hauptteil

 08.02.2018
Artikel-Nr.: 2672
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Flachkanal - Verbinder

 15.02.2018
Artikel-Nr.: 2674
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Flachkanalsystem - Winkelverbinder

 08.02.2018
Artikel-Nr.: 2676
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Flachkanalsystem - Ablaufstutzen

 08.02.2018
Artikel-Nr.: 2678
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Dampfsperren-Anschlussmanschette

 09.02.2018
Artikel-Nr.: 2496.M
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Bezeichnung:

Zeichn.-Nr.: Stand:

Fassaden-Rohrblende aus Edelstahl

 09.02.2018
Artikel-Nr.: 2461
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Blechstärke: 1,5 mm
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Attika-Plus-Gully

Attika-Plus-Gully mit Anschluss an einen Wasserfangkasten 
im Warmdach verbaut. 

Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir den Ein-
satz unseres Begleitheizungsystems.
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Attika-Plus-Gully

Edelstahl-Flachkanalsystem zur Ableitung von Regenwas-
ser einer höher gelegenen Dachfläche unter dem Terras-
senbelag durch die Attika nach außen. Hier kombiniert 

mit Attika-Plus-Gully und passendem Einlaufschacht 
(Gründach-Sicherheits-Drain) zur gleichzeitigen Entwässe-

rung der Terrassenfläche.
Um Frostschäden zu vermeiden, empfehlen wir den Ein-

satz unseres Begleitheizungsystems.
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Bezeichnung:

Artikel-Nr. :

Zeichn.-Nr.:
Stand        :

Ablaufleistung Attika-Plus-Gully

16.01.2018

Ablaufleistung in l/s zu:

Artikel-Nr. Bezeichnung: DN-Größe Art:
Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm
3435 Attika-Plus-Gully ohne Flachkanalsystem 280x85 als Speier 1.90 3.50 5.00 6.50 8.00 9.60
3435 Attika-Plus-Gully mit Flachkanalsystem 280x85 als Speier 0.90 1.50 2.00 2.60 3.60 4.40

Attika-Plus-Gully
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Dampfsperrbahn verlegen (Die Ausführung der Dampf-
sperrdurchführung evtl.  jetzt schon berücksichtigen).1. z.B. Montage Grumbach-Dampfsperren-Anschlussmanschette 

Art.Nr. 2496.M zu Attika-Plus-Gully (siehe sep. Montageanleitung).2.

6.1

Montagebeispiel: 
Attika-Plus-Gully in der Wärmedämmung 
liegend eingebaut.

Attikadurchbruch erstellen.

b =  300 mm 
h =  105 mm
H =  Dämmstoffstärke abzgl. 35 mm

h

b

H

Dachflächen- und Attikawärmedämmung verlegen.3.

Dachabdichtungsbahn verlegen und Öffnung für den Einlaufbereich des  Gullys
passend ausschneiden. Dachabdichtungsbahn auf der Oberseite der Gully-
anschlußmanschette verschweißen oder verkleben.

5.

Attika-Plus-Gully durch die Attika schieben und in die Wärmedämmung 
einpassen. Von außen z.B. durch Einschäumen mit Bauschaum fixieren.4.

Montageanleitung
Attika-Plus-Gully aus PUR

Art. Nr.  3435 Attika-Plus-Gully

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperrenklebeband.

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

Anwendungsbeispiel 1: 
Fassadenauslass als Speier

Best.-Nr. 84713030
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 zu 6.1/ 6.2

6.2 6.3

Montageanleitung
Attika-Plus-Gully aus PUR

Technische Daten: zu 6.3
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Fallrohr z.B. Ø100

Fallrohr 
DN100

Flachkanal Attika-Plus-Gully

...und bei Verwendung als Notüberlauf den Grumbach Anstau-
rahmen Art. 5917.O anschweißen/ verkleben.

Anwendungsbeispiel 2:  Fassadenauslass in 
Wasserfangkasten (idealer Weise Art. 3438/2438)

Anwendungsbeispiel 3: Gully in Wasserfangkasten 
Art. 3438/2438 sowie Verbindung mit Flachkanalsystem

                       ! ACHTUNG !
Schrauben nur handfest anziehen!

Optional erhältliches Laubfanggitter 
Art. 3494.P am Gullyeinlauf anschrauben... 

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

Optional erhältliches Laubfanggitter 
Art. 3494.P.F am Gullyeinlauf anschrauben. 

                       ! ACHTUNG !
Schrauben nur handfest anziehen!

Um zu verhindern, dass bei einer Verstopfung der Regenfallleitung
sich anfallendes Regenwasser durch den Gully hindurch auf die 
Dachfläche zurückstaut, können seitliche Überlauföffnungen in
den Wasserfangkasten eingebracht werden.
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Montageanleitung
Flachkanalsystem aus Edelstahl

Einsatzgebiet: Gezielte Weiterleitung von Niederschlagswasser einer oben liegenden Dach�äche über eine darunterliegende 
Terrasse o.ä. Dabei wird das Flachkanalsystem mit dem Attika-Plus-Gully kombiniert.
Wichtig! Es handelt sich um kein wasserdichtes System. Die Montage muss zwingend auf der Abdichtungsbahn erfolgen!

Montagefolge:

1. Verbinden Sie den Anschlussstutzen (Rohraufnahme DN 100 / Ø110 mm) mit dem Hauptteil
 Hinweis: Ein direkter Anschluss eines Anschlussstutzens mit einem Verbinder ist nicht möglich!
2. Um zwei Hauptteile miteinander zu kombinieren, verwenden Sie einen Winkelverbinder oder Verbinder (steckt sich innen rein)
3. Schieben Sie den Hauptteil durch die Ö�nung des Attika-Plus-Gully vollständig hindurch. Der Hauptteil muss außerhalb des 
 Ablaufs enden
4. Montieren Sie ggf. das passend erhältliche Laubfanggitter (Art.Nr. 3494.P2)

Attika-Plus-Gully
3435 2674 2676 2672 2670

Verbinder Winkelverbinder Hauptteil Anschlussstutzen

Hauptteil dient immer 
als Mu�e

90°-Umlenkung mit zwei 
Winkelverbindern und einem 
Stück Hauptteil umsetzbar



Produktinformation
Flachkanalsystem 
aus Edelstahl



Besonders hochwertiges und leistungsfähiges Edel-
stahl-Flachkanalsystem zur Sammlung und gezielten 
Weiterleitung von Regenwasser über z.B. Terrassen, Balkone 
oder Flachdächer mit besonders niedrigen Aufbauhöhen. 
Einfach zwischen der Abdichtungslage und dem Oberflä-
chenbelag zu verlegen. Mit einer Bauhöhe von nur 40 mm 
passt dieser ideal unter jeden Plattenbelag, egal ob gestän-
dert oder im Kiesbett.
Das Wasser wird dabei gerichtet und ohne Belastung der 
Überleitfläche über die Gebäudekante hinaus geleitet.
Bei allseits geschlossener Attika kann der Flachkanal durch 
den Attika-Plus-Gully nach außen geleitet werden.
Der flache Attika-Plus-Gully verfügt über eine besonders 
hohe Ablaufleistung und nimmt nicht nur den Flachkanal 
auf, sondern ebenfalls das Wasser der Abdichtungsebene.

Attika-Plus-Gully aus PUR
und Edelstahl-Flachkanalsystem

Edelstahl-Flachkanalsystem - Einzelkomponenten

Anschlussstutzen

Art. Nr. 2670

Art. Nr. 2672

Art. Nr. 2674

Art. Nr. 2676

Art. Nr. 2678

Verbinder
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Winkelverbinder 45°

Ablaufstutzen
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Vorteile

Verlegung des Flachkanalsystems - mit Gefälle - erfolgt oberhalb 
der Abdichtungsebene. Dadurch sind keine weiteren Durchdrin-
gungen der Abdichtung nötig, welche zusätzlich abgedichtet 
werden müssen. Des Weiteren wird die Wärmedämmung auf der 
Terrassen- oder Balkonfläche nicht geschwächt, sodass Wärme-
brücken in diesem Bereich verhindert werden. 

Der Flachkanal-Anschlussstutzen (1) ist für die Verlegung einer 
Begleitheizung vorbereitet. Die Öffnung ermöglicht das Einfä-
deln des Heizbandes.    

Ablaufleistung

Das Flachkanalsystem aus Edelstahl ist zur gezielten Weiterlei-
tung des von oben kommenden Regenwassers geeignet. Die Ab-
laufleistung entspricht der eines DN100-Regenrohres. Durch den 
Flachkanal können max. 11 l/s abgeleitet werden.
Zusätzlich bietet der Attika-Plus-Gully einen Einlaufbereich für 
die zu entwässernde Terrassen-/Balkonfläche. Dieser Quer-
schnitt ermöglicht eine Ablaufleistung von 2,0 l/s. 

Auslauf in Wasserfangkasten

Der Attika-Plus-Gully aus PUR wird an der Außenfassade mit 
einem Wasserfangkasten an die Rohrleitung angeschlossen. 
Damit das weitergeleitete Regenwasser, welches durch den 
Flachkanal geleitet wird, die Terrassenfläche nicht zusätzlich 
belastet, sollte der Flachkanal komplett bis in den Wasser-
fangkasten geschoben werden.

Einbaubeispiel

In der Attika eingebauter Attika-Plus-Gully aus 
PUR. Dieser dient als Durchführung für das einge-
baute Flachkanalsystem aus Edelstahl, welches 
über die einzelnen Komponenten in den ver-
schiedensten Ausführungen zum Einsatz kommen 
kann. Das passende Laubfanggitter ist direkt mit 
Aussparung lieferbar (Art.Nr. 3494.P2).

Einbaubeispiel

In der Attika eingebauter Attika-Plus-Gully aus 
PUR. Dieser dient als Durchführung für das einge-
baute Flachkanalsystem aus Edelstahl, welches 
über die einzelnen Komponenten in den ver-
schiedensten Ausführungen zum Einsatz kommen 
kann. 
Bei einem Plattenbelag im Kiesbett ist der Ein-
laufbereich des Attika-Plus-Gullys durch einen 
geeigneten Kontrollschacht freizuhalten. Dies 
dient zu Wartungszwecken bzw. als Abgrenzung 
zur Kiesschüttung. 

(1)

bi
s 

zu
 1

1 
l/

s

2 l/s

nur 40 mm

Verlegung m
it G

efälle!!

mind. 1 cm/m
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Hauptteil (2) Anschlussstutzen (1)Winkelverbinder (3)Verbinder (4)Attika-Plus-Gully (5)

Montagefolge

1.	 Verbinden Sie den Anschlussstutzen(1) [Rohraufnahme DN 100 / Ø110 mm] mit dem Hauptteil (2)
	 Hinweis: Ein direkter Anschluss eines Anschlusssutzens mit einem Verbinder (4) ist nicht möglich!
2.	 Um zwei Hauptteile (2) miteinander zu kombinieren, verwenden Sie einen Winkelverbinder (3) oder 
	 Verbinder (4) [steckt sich innen hinein]
3.	 Schieben Sie den Hauptteil (2) durch die Öffnung des Attika-Plus-Gully (5) vollständig hindurch. Der 
	 Hauptteil (2) muss außerhalb des Ablaufs enden.
4.	 Montieren Sie ggf. das passend erhältliche Laubfanggitter (Art.Nr. 3494.P2)

Detail des Einlaufbereichs

Der Attika-Plus-Gully aus PUR kann seitlich mit einge-
schobenem Flachkanalsystem aus Edelstahl zusätzlich 
die Niederschlagsmengen der Terrassen-/ Balkonfläche 
aufnehmen. 
Die 45°-Abwinkelung des Kanals macht es möglich.

90°-Ecke erzielen

Diese 90°-Umlenkung des Flach-
kanals ist mit zwei Winkelverbin-
dern (3) und einem kurzen Stück 
des Hauptteils (2) umsetzbar.

Steckverbindung

Der Hauptteil (2) dient beim Zusam-
menstecken immer als „Muffe“. 
Alle Einzelkomponenten stecken 
sich in das Hauptteil (2) hinein.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 05/2020
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Attika-Plus-Gully

Beschreibung	: Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, Ter-
rassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere Formsta-
bilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. Die angege-
benen Grumbach-Dachgullys verfügen über eine fest mit dem 
Gullykörper verschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette. DIe 
Dachbahn-Anschlussmanschetten gibt es in vielen verschiede-
nen Ausführungen für fast jede Dachbahnart, z.B. Bitumen-, 
PVC-, ECB-, Polyolefin-Dachbahn. 
Zur dauerhaft sicheren, wasserdichten und festen Verbindung 
der Dachbahnanschlussmanschette mit dem Gullykörper. 

Material:

Einsatzbereiche:

Ausführung:

Montage:

Überwachung:

Klassifizierung:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserablei-
tung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Als direkter Attika-Ablauf mit fest angegossener Abdichtungs-
bahn.

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flach-
dachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

Teils Fremdüberwachung mit Prüfzeichen nach DIN EN 1253 
durch den TÜV Rheinland bzw. Eigenüberwachung.

nach DIN 4102	 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integ-
ralschaum Raumgewicht 500 kg/m³; Flaschpressdichtung aus 
EPDM; Losflansch, Gewindebolzen und Sicherungsscheiben aus 
Edelstahl; Flügelmuttern aus Stahl (verzinkt); Kiesfangkorb aus 
PE.



Karl Grumbach GmbH & Co. KG technik@grumbach.net

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Attika-Plus-Gully
3435. xxx GR	  
Grumbach Attika-Plus-Gully  aus PUR  

Grumbach Attika-Plus-Gully , aus FCKW-
freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum 
wärmegedämmt nach DIN EN 1253, in der 
Nennweite 280 * 85 mm.
Zur Freispiegelentwässerung durch 
Einleitung in einen Wasserfangkasten 
oder als Speier, mit angeschäumtem 
Dachbahnanschluss (460 * 440 mm)
passend zur Dachabdichtung. Mit  
rechteckigem Einlaufbereich mündend in 
einen leicht abgesenkten rechteckigen 
Gullykörper für hohe Ablaufleistung,
oder zur gleichzeitigen Aufnahme des 
zur Regenwasserableitung von höher 
liegenden Dachflächen vorgesehenen 
Grumbach Edelstahl-Flachkanalsys-
tems und der auf der Abdichtungsebene 
anfallenden Regenmenge. Mit zwei 
eingeschäumten Gewindehülsen zur 
Aufnahme der Gewindestangen
des Laubfanggitterbefestigungssatzes. 
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Attika-Plus-Gully 
280
aus PUR 
Nennweite: 280 x 85 mm 
Art.-Nr.: 3435. xxx 
Dachbahnanschluss: 
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

26xx GR	 
Grumbach Edelstahl-Flachkanalsystem 
 
Grumbach Flachkanalsystem aus 
Edelstahl, trapezförmig, Werkstoffnummer 
1.4301, bestehend aus fünf ineinander 
steckbaren Komponenten, nämlich einem 
Anschlussstutzen für ein muffenloses Rohr 
in der Nennweite DN 100, einem 95 cm 
langen Hauptteil, einem geraden 
Verbinder, einem Winkelverbinder 45°, 
sowie einem Ablaufstutzen.
Zur Sammlung und gezielten Weiterleitung 
von Regenwasser über Terrassen, Balkone 
oder Flachdächer mit besonders niedrigen 
Aufbauhöhen zwischen Abdichtungsebene 
und Oberflächenbelag vorzugsweise in 
einen Grumbach Attika-Plus-Gully.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Edelstahl-Flach-
kanalsystem 
Nennweite: 250 x 40 x 190 mm
Art.-Nr.: 2670 Anschlussstutzen
Art.-Nr.: 2672 Hauptteil
Art.-Nr.: 2674 Verbinder gerade
Art.-Nr.: 2676 Winkelverbinder 45°
Art.-Nr.: 2678 Ablaufstutzen 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG

3494.P GR	  
Grumbach Laubfanggitter aus Edelstahl 
für Grumbach Attika-Plus-Gully 
 
Grumbach Laubfanggitter, aus 
verschweißten Edelstahlrundstäben, 
Maschenweite 12 mm,
passend zum Grumbach Attika-Plus-
Gully, einschließlich Befestigungssatz 
aus Polyamid, zur Verhinderung des 
Verstopfens und Verkiesens
des Gullys.
Komplett liefern und fachgerecht einbauen 
 
Bezeichnung: Grumbach Laubfanggitter
aus Edelstahl  
Breite: 304 mm
Höhe: 186 mm 
Art.-Nr.: 3494.P
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG
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Attika-Plus-Gully
3494.P.F GR	  
Grumbach Laubfanggitter aus Edelstahl 
für Grumbach Attika-Plus-Gully i. V. m.
Grumbach Edelstahl-Flachkanalsystem
 
Grumbach Laubfanggitter, aus 
verschweißten Edelstahlrundstäben, 
Maschenweite 12 mm,
mit Ausschnitt passend zum Grumbach 
Attika-Plus-Gully mit eingestecktem 
Edelstahl-Flachkanal, einschließlich 
Befestigungssatz aus Polyamid, zur 
Verhinderung des Verstopfens und
Verkiesens des Gullys.
Komplett liefern und fachgerecht einbauen 
 
Bezeichnung: Grumbach Laubfanggitter
aus Edelstahl  
Breite: 304 mm
Höhe: 186 mm 
Art.-Nr.: 3494.P2
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

2496.M GR
Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette
 
Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette,  zur dampfdichten 
Durchführung von Grumbach
Attika-Plus-Gullys aus PUR
durch die Dampfsperrbahn. Mit nach innen 
ragenden Dichtstutzen, mit 
Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen zum 
Aufkleben. Für eine komplett werkzeuglose 
Installation.
Liefern und fachgerecht einbauen. 
 
Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette
Art.-Nr.: 2496.M 
Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen 
Hersteller:  Karl Grumbach GmbH & Co KG




