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¢ WC-Steine

¢ WC-Stein 78 cm hoch
für Betätigungsplatten »Omega« von Geberit®, 
Betätigung von vorne bzw. von oben
 Art.-Nr. 1478.N 495,– €

Höhe 78 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

 Ideal geeignet für besonders niedrige Bauhöhenanforderungen 
wie zum Beispiel bei Dachschrägen, Fenster bänken oder einer 
Integration unter Waschplatzabdeckungen!
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* bis Unterkante Taste* bis Unterkante Taste* bis Unterkante T

OK FFB

aus PUR, wärmegedämmt, FCKW-frei
schwitzwasserisolierend und geräuscharm
direkt zu verfl iesen

nur 78 cm hoch!

Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für 
wandhängendes WC:
 mit 4­fach­Justiereinrichtung
 zum Vorschrauben oder 

Einmauern (seitl. Mörtelnuten)
 mit Befestigungsmaterial
 Schallschutzset
 Meterriss bzw. Markierung bei 

0,5 m
 höhenverstellbare Füße 

(bis 15 cm)
 U­förmige Montageraum­

abdeckung unten
 eingeformter Spülkasten
 Spülmenge max. 6 Liter
 Eckventil 1/2"

 WC­Anschlussset ∅ 90 mm
 WC­Befestigungssatz
 WC­Anschlussgarnitur 

(PE­90°­Bogen ∅ 90/90 und PE­
Übergangsstück ∅ 90/110 mm)

 Bauschutzstopfen
 Betätigung von vorne bzw. von 

oben
 ohne Betätigungsplatte
 Vorrichtung für Dusch­WCs auf 

Anfrage und gegen Mehrpreis 
möglich

 für Betätigungsplatten »Omega« 
von Geberit®

Omega 20 Omega 30

 Hinweis: Bei Verwendung der Betätigungsplatte »Omega 60« ist eine 
Beplankung des Bausteins mit mindestens 24 mm Stärke erforderlich, bei 
Betätigung von oben mit mindestens 28 mm!
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