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¢ Eck-Urinal-SteineDas Vorwandmontage-System für die 90°-Raumecke oder 
für die diagonale Raumgestaltung an geraden Wänden. 

Grumbach-Ecksteine gibt es für WC, Bidet, Urinal und Handwasch-
becken in der platzsparenden Dreieckform.

¢ Eck-Urinal-Stein 122 cm
Art.-Nr. 1330.N 460,– €

Höhe 122 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm
 mit Befestigungsmaterial (nur zum Befestigen in 

einer Ecke)
 passend zu den UrinalBetätigungsplatten von 

Geberit®, aber ohne Betätigungsplatte
 mit eingebautem UniversalRohbauset von 

Geberit® 116.003.00.1 inkl. Spülrohr
 mit Vorrichtung für das Urinal 

(Modell bei Bestellung angeben)
 87° HTBogen DN 50 mit Rohrschelle (für die 

Entwässerung)
 Befestigungsmaterial für das Urinal
 höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)

¢  Eck-Urinal-Stein 108 cm hoch
Art.-Nr. 1331.N 465,– €

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm
 mit Betätigung von oben, 

sonst wie Art.Nr. 1330.N.

¢ Elektonische Betätigungsplatten 
für den Eck-Urinal-Baustein

Typ 01

Typ 30 Typ 50

Mambo

¢ Manuelle (pneumatische) 
 Betätigungsplatten für den 
 Eck-Urinal-Baustein

Typ 01

Typ 30 Typ 50

Mambo

Typ 10Typ 10

DN 50
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* Die Maße für Wasseranschluss- und Ab�uss-
höhe sowie die Befestigungsbohrungen für 
das Urinal-Becken werden für das bei der 
Bestellung anzugebende Urinal-Modell werks-
seitig vorgerichtet.
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