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Betatigungsplatte gehort nicht zum Lieferumfang.

B SLIM-BLOCK fiir Betatigungsplatten
nSigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

B WC-Stein 28,5 cm schmal SLIM-BLOCK

Hohe 110 cm, Breite 28,5 cm, Tiefe 15 cm

B WC-Stein 34 cm schmal SLIM-BLOCK

Hohe 110 cm, Breite 34 cm, Tiefe 15 cm
= verstarkte Ausfiihrung zum Einbau in Standerwande

Mit 2-Mengen-Spiiltechnik und komplett bestiickt fiir

wandhingendes WC:
= zum Vorschrauben oder = eingeformter Spiilkasten
Einmauern = WC-Anschlussset @ 90 mm
= mit Befestigungsmaterial = WC-Befestigungssatz
= Schallschutzset = WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-
= Meterriss/Markierung Bogen & 90,90 und PE-Uber- °=9
= hohenverstellbare FiiBe gangsstiick @ 90/110 mm) O
(bis 15 cm) = Bauschutzstopfen §
= Eckventil 1/2" = Betatigung von vorne g
= U-formige Montageraum- = ohne Betatigungsplatte =
abdeckung unten "é
&

B Betitigungsplatten fiir Grumbach WC-Steine

Sigma 01 Sigma 10 Sigma 20/21 Sigma 50

Sigma 30 Sigma 30 Spiil-Stop-Spiilung Mambo

L 4

Vorwandinstallation
mit nur 15 cm Tiefe,

direkt neben dem Fallstrang

A

,Halb-
Einbau*

LKomplett-Einbau“ oder ,Halb-Ein-
bau” in sehr schmale Leichtbauwan-
de mittels der verstarkten Varianten
(Art.Nr. 1702.S) moglich.

JKomplett-
Einbau*
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