'l Grumbach B Attika-Balkonablauf
in DN 50,70,100

Attika-Balkonablauf
= warmegedammt, FCKW-frei, mit 50 cm langem PP-Muffenrohr
(schwarz) und angegossener Bitumen-, PVC- oder Sonder-
Manschette.

Attika-Balkonablaufe

Mit den Attika-Balkonablaufen lassen sich vielfaltige Entwasserungsprobleme
fiir Dach, Terrasse, Balkon, Laubengange usw. auf eine bisher nicht mogliche
Art und Weise l0sen.

Man hat zum Beispiel die Moglichkeit, iiber beheizten Raumen waagerecht
zu entwassern, ohne die Warmedammung zu schwachen und dadurch eine
Kaltebriicke zu bekommen (siehe Einbaubeispiele).

Einbaubeispiele

Attika-Balkonablauf aus PUR mit Einsteckmuffe

l -~ j

Detail Einsteckmuffe Attika-Balkonablauf aus PUR mit
Einsteckmuffe als Notiiberlauf Attika-Balkonablauf (Art.-Nr. 3444 BIT) mit Dampfsperren-Anschlussmanschet-
te in der Dampfsperre und Wasserfangkasten. Um Frostschaden zu vermei-
den, empfehlen wir den Einsatz unseres Begleitheizungssystems (s. S. 74).

Regenfallrohr von héher
gelegener Dachflache

__

Attika-Balkonablauf aus PUR

Zwei Attika-Balkonablaufe (Art.-Nr. 3405) Zwei Attika-Balkonablaufe (Art.-Nr. 3405)
senkrecht direkt an der Wand verbaut. senkrecht direkt an der Wand als
Regenrohrdurchfiihrung eingebaut

Attika-Balkonablauf aus PUR mit Keil
6x6 cm und Notiiberlaufelement
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*Ablaufleistung nach DIN EN 1253-2 in Liter pro Sekunde (bei Anstauhohe in Millimetern)

Dimension | Artikel-Nr.

Attika-Balkonablauf aus PUR

DN 50 3410
DN 70 3411
DN 100 3412

* Attika-Balkonablauf aus PUR
mit Einsteckmuffe

DN 50 3413
DN 70 3414
DN 100 3415

e RIIIY. e e
Attika-Balkonablauf aus PUR
mit Einsteckmuffe und

Keil 6 x 6 cm

DN 50 3440.BIT
DN 70 3442 BIT
DN 100  3444.BIT

Attika-Balkonablauf aus PUR
mit Einsteckmuffe
als Notiiberlauf

DN 50 3403
DN 70 3404
-~ DN100 3405

Attika-Notiiberlauf

DN 50 3400
o ﬁ DN70 3401
‘ DN 100 3402
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Art. DN dl | Ablaufleistung*
3400 | 50 50 | 0,41/s (35 mm)
3401 70 75 | 0,7 1/s (35 mm)
3402 | 100 | 110 | 0,9 I/s (35 mm)

M Attika-Balkonablauf
in DN 50, 70,100

Technische Daten Attika-Balkonablaufe
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Art. DN | dl | L1 | L2 | L3 | T B | Hl | H2 | Ablaufleistung*
3410, 50 50 | 630 | 130 | 65 95 | 190 | 95 | 200 | 0,61/s (35 mm)
3413,
3440.BIT
3411, 70 75 | 635 | 130 | 70 | 110 | 220 | 150 | 200 | 0,7 I/s (35 mm)
3414,
3442 BIT
3412, 100 | 110 | 640 | 160 | 80 | 125 | 255 | 185 | 200 | 1,01/s (35 mm)
3415,
3444 BIT
3403 50 50 | 630 | 130 | 65 95 | 190 | 160 | 235 | 0,41/s (35 mm)
3404 70 75 | 635|130 | 70 | 110 | 220 | 185 | 235 | 0,7 /s (35 mm)
3405 100 | 110 | 640 | 160 | 80 | 125 | 255 | 220 | 235 | 0,91/s (35 mm)
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] Grumbach B Attika-Balkonablauf
mit Zubehor

Dimension | Artikel-Nr.

Attika-Notiiberlaufelement aus Technische Daten
PUR 170
DN50 2450 - 230 |
DN 70 2452 | |
DN100 2454 T }
110
Attika-Notiiberlaufelement aus 170 L /f\\
PUR 450 l \ /)
DN 50 2450.45
DN 70 2452.45
DN100 2454.45 | 250 | = L |
Attika-Ablaufelement aus T 110 ‘
PUR 170 .
mit Keilausschnitt 179 L f\\ _* ,\T’ DN/dL
DN50  2450.1 l &/ \Z 40 254 |
DN70  2452.1 )

DN 100 2454.1

i ] , 250 . 120 _
Attika-Ablaufelement aus | I I

PUR 450

mit Keilausschnitt und optionalen
seitlichen Einlaufoffnungen

DN 50 2450.1.45

DN 70 2452.1.45

DN 100 2454.1.45 450*

Die Attika-Notiiberlaufelemente und Attika-Ablaufelemente passen zu allen

Attika-Balkonablaufen mit Einsteckmuffe. ) ON/d1
Die Ablaufleistungen der Attika-Balkonablaufe werden durch die Attika-Not- 2,5° /

lberlaufelemente bzw. -Ablaufelemente erhoht (Werte auf Anfrage)!

X 250 X 120
Einbaubeispiel Attika-Balkonablauf mit Attika-Notiiberlaufelement T

Attika-Balkonablauf mit eingestecktem Attika-Notiiberlaufelement im Warm-
dach mit Plattenbelag auf Stelzenlager. Um Frostschaden zu vermeiden,
empfehlen wir den Einsatz unseres Begleitheizungssystems (s. S. 74).

nach Kundenwunsch

* beliebig kirzbar

Art.-Nr. DN dl L
2450, 2450.1, 2450.45, 2450.1.45 50 50 140
2452, 2452.1, 2452.45, 2452.1.45 70 75 196
2454, 2454.1, 2454.45, 2454.1.45 100 110 220
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S Grumbach B Attika-Balkonablauf
mit Zubehor

Dimension | Artikel-Nr.

Attika-Notiiberlauf aus Technische Daten

Edelstahl

Stutzenlange 30 cm: - X -

DN 50 2680 ° ° _T

DN 70 2682 = 1

DN 100 2684 ———————— DN/dl d2 X
¥

Stutzenlange 55 cm: o o J

DN 50 2680.55 _.'_H l—

DN70  2682.55 . 300550

DN 100 2684.55

............................................................................................................................ Art' DN dl dz H x
Kiesfang aus PE 2680, 2680.55 50 50 61 45 150
mit sicherer Kiesfanghalterung aus 2682, 2682.55 70 75 87 55 190
Edelstahl. 2684, 2684.55 100 110 125 60 240
Passend zu Art.-Nr. 3410-3415.
DN 50 3491.1
DN 70/100 3492.1 r&j
Kiesfangkorb aus PP T Art. fiir H
Passend zu Art.-Nr. 3403-3415 130 . ESEE—— |ss011 | ON50 | 40.80

ﬁ i und 3440-3444. r H |:| 34921 | DN |60-150
i DN50 3491 A | | A

DN70 3492 . 210 |
DN 100 3493
Edelstahlrohr mit Muffe Art. di H1 H2
Passend zu allen Attika-Balkonab- 3491 50 25 90

e laufen, Attika-Meso-Gullys und ‘ 3492 75 25 100
Q(,/ Attika-Super-Gullys. a9 | 10| 25 105

25 cm 50 cm L1
DN50 2631  2631.55 L At. | DN | dl | d2 Ll |L2
DN 70 2632 2632.55 f _f 2631 50 | 50 | 62 | 250 | 48
DN 100 2634 2634.55 d2 DN/dl {H——H— DN/d1 2632 | 70 | 75 | 88 | 250 | 55
..... 2634 | 100 | 110 | 125 | 250 | 60

Edelstahl-Rohr! n
delstahl-Rohrboge 2631.55| 50 | 50 | 62 | 500 | 48

-
87,5° und mit Muffe
i !, DN 50 2650 2632.55| 70 | 75 | 88 | 500 | 55
‘ . DN 70 2652 2634.55| 100 | 110 | 125 | 500 | 60
DN 100 2654

Art. DN | d1 | d2 H
2650 50 | 50 | 62 | 48
2652 70 | 75 | 88 | 55
2654 100 | 110 | 125 | 60

PP-Rohr mit Muffe (schwarz)

50 cm 100 cm
DN 50 3460 3460.1
DN 70 3462 3462.1
DN 100 3464 3464.1
Fassaden-Rohrblende aus
Edelstahl
DN50  2460.50 d2 DN/l === DN/d1

- i) )
W e DN 70 2460.70 J_L —t

DN 100  2460.100

Art. DN | d1 | d2 | L1 | L2
3460 50 | 50 | 62 | 500 | 48
3462 70 | 75 | 88 | 500 | 55
3464 100 | 110 | 125 | 500 | 60

.......................................................................................... Art' DN d D
Y 2460.50 50 51 130
d D 2460.70 70 76 155

1 \ 2460.100 100 111 190
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'l Grumbach B Attika-Balkonablauf
mit Zubehor

Dimension | Artikel-Nr.

N0 - 410 -—

Muffenrohr DN 90 aus PE
(schwarz), 50 cm lang*
passend zu allen Attika-Balkonab-
. laufen DN 100 aus PUR 1

DN 90 3461 -

2130
DN 100
@110) |
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|
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I
I
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I
290

T-Stiick aus Titanzink*
mit Dichtung, passend zum
= Muffenrohr DN 90 aus PE, fiir eine
4 Verbindung mit einem senkrechten

Zink-Regenfallrohr NW 100 (6-teilig)

125

DN 90/100 (6-teilig)
2661

Bogen aus Titanzink *

) mit Dichtung, passend zum
4 Muffenrohr DN 90 aus PE, fiir eine I
. ' Verbindung mit einem senkrechten g

e ZinkRegenfallrohr NW 100 (6-teilig) ) B

[(@n)
\J

125

DN 90/100 (6-teilig)
2651 o o

- Ubergangsstiick DN 100
= aus Titanzink, ohne Dichtung, DN 100 (@ 110)

passend zum Stromteilabzweig, ‘ ‘

fiir eine Verbindung mit einem
senkrechten Zinkrohr.

160

DN100 2633
NW 100, 6-teilig

| 298 |

- IO

* Nur in Verbindung mit dem Attika-Balkonablauf aus PUR nutzbar.

Anwendungsbeispiele

Beispiel links: Stromteilabzweig
mit Ubergangsstiick DN 100 auf
Zinkfallrohr NW 100, passend zum
Attika-Super-2-Gully.

Beispiel rechts: Attika-Balkonablauf
aus PUR mit Keil in Verbindung mit
einem Muffenrohr DN 90 aus PE
und einem T-Stiick aus Titanzink
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