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Entlüftung Entwässerung

Produktbeschreibung

Lieferumfang

Einbaubeispiel

Technische Daten

Preise

Kombi-Gully I für Lüftung und Entwässerung

Kombi-Gully I
 110

(DN 100)
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Aufstockelement

Nur ein Loch im Dach
für Lüftung und
Entwässerung
Jedes Loch weniger macht
ein Dach besser. Deshalb
hat sich die Lösung des
Kombi-Gullys seit über 30
Jahren in vielen Dächern
bewährt.
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Der neue Kombi-Gully I ermöglicht Fallstrangentlüftung und Entwässerung 
durch eine  Dachdurchführung  
Aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR)
Mit fest angegossener Abdichtungsmanschette

Kombi-Gully
Kiesfangkorb mit Aussparung für ein Lüftungsrohr DN 100
Lüftungsrohr DN 100

Kombi-Gully I, in einem Betondecke mit eingestecktem Aufstockelement
zur gleichzeitigen Entwässerung und Entlüftung im Warmdach eingebaut.        

25 mm15 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

3,0 5,9 9,4 14,1 16,9 18,0

Art.Nr.: Bezeichnung: Preis:
Kombi-Gully I inkl. Kiesfang mit Ö�nung 
und Lüftungsrohr

3084             Aufstockelement  bis 23 cm

3220
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HauptentwässerungNotentwässerung

Notentwässerung

Hauptentwässerung

Preise

Kombi-Gully II für Haupt- und Notentwässerung

Einbaubeispiel
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Funktionsprinzip

Notentwässerungsrohr

Kombi-Gully II

240

362

DN100
100

DN100
100

140

30

80

DN100
100

49
5

34
0*

125

Art.Nr. Bezeichnung: Preis:
Kombi-Gully II inkl. geschlossenen Kiesfangkorb 
und Notentwässerungsrohr 

Aufstockelement  bis 23 cm 3084             

3221             

Produktbeschreibung

Technische Daten

E�zientes 2 in 1 System zur kombinierten Haupt- und Notentwässerung
in nur einem Deckendurchbruch
Das Notentwässerungsrohr wird einfach eingesteckt

Das Notentwässerungsrohr wird aus stabilen PE-Rohr-Formstücken
hergestellt

25 mm15 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:

Haupt-
entwässerung
Not-
entwässerung

3,0 5,9 9,4 14,1 16,9 18,0

18,015,011,17,04,52,3

* Bitte bei der Bestellung die gewünschte Länge bzw. Höhe 
des Notentwässerungsrohres angeben!
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