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 ¢ Grumbach SLIM-BLOCK

 ¢ WC-Stein 28,5 cm schmal SLIM-BLOCK
Art.-Nr. 1702 475,– €

Höhe 110 cm, Breite 28,5 cm, Tiefe 15 cm

 ¢ WC-Stein 34 cm schmal SLIM-BLOCK
Art.-Nr. 1702.S 515,– €

Höhe 110 cm, Breite 34 cm, Tiefe 15 cm
 ¡ verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände

Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für  
wandhängendes WC:

 ¡ zum Vorschrauben oder  
Einmauern

 ¡ mit Befestigungsmaterial
 ¡ Schallschutzset
 ¡ Meterriss/Markierung
 ¡ höhenverstellbare Füße  
(bis 15 cm)

 ¡ Eckventil 1/2"
 ¡ U-förmige Montageraum-
abdeckung unten

 ¡ eingeformter Spülkasten
 ¡ WC-Anschlussset ∅ 90 mm
 ¡ WC-Befestigungssatz
 ¡ WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-
Bogen ∅ 90/90 und PE-Über-
gangsstück ∅ 90/110 mm)

 ¡ Bauschutzstopfen
 ¡ Betätigung von vorne
 ¡ ohne Betätigungsplatte

 ¢ SLIM-BLOCK für Betätigungsplatten  
»Sigma 01/10/20/21/30/50« (Geberit®)

„Komplett-
 Einbau“

„Halb-
 Einbau“240
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Betätigungsplatte gehört nicht zum Lieferumfang. „Komplett-Einbau“ oder „Halb-Ein-
bau“ in sehr schmale Leichtbauwän-
de mittels der verstärkten Varianten 
(Art.Nr. 1702.S) möglich. 

Vorwandinstallation  
mit nur 15 cm Tiefe,
direkt neben dem Fallstrang

 ¢ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine

Sigma 30

Sigma 50Sigma 01

Sigma 30 Spül-Stop-Spülung

Sigma 10 Sigma 20/21
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