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B Eck-WC-Stein 83 cm hoch mit Betatigungstaste
Classic 150 von Grumbach, Betatigung von oben

Art.-Nr. 1307.N 785,- €

Hohe 83 cm, Tiefe 24 cm, Diagonale 44 cm

Mit 2-Mengen-Spiiltechnik und
komplett bestiickt fiir wandhangendes WC:

= A-fache Justiereinrichtung = Meterriss/Markierung bei 0,5m

= Befestigungsmaterial (fiir die = WC-Anschlussset @ 90 mm
Ecke/fiir eine einseitige Wand- = WC-Befestigungssatz
befestigung) = WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen

= Schallschutzset aus PE @ 90/90 und PE-Uber-

= hohenverstellbare FiiBe gangsstiick @ 90/110 mm)
(bis 15 cm) = Betatigung von oben

= Montageraumabdeckung unten = mit Betatigungstaste

= eingeformter Spiilkasten (Innen- Classic 150 »Chromg,
teile von Geberit®) inkl. Spiilkas- Druckknopf in matt chrom,
ten-Bauschutz Rosette in glanzend chrom

= Bauschutzstopfen (Material: Aluminium)

Sanitarbausteine

Anwendungsbeispiel: Eck-WC-Stein 83 cm
hoch, verkleidet mit Grumbach Dekorplatten in
Pergamon, siehe auch Seite 12.

Wasseranschluss vorne links unten

Technische Daten Eck-WC-Steine o
Justierbereich Hohe: 0-150 mm §
Justierbereich Wand: 0-20 mm 2
2-Mengen-Spiiltechnik (einstellbar): z
Werkseinstellung: 4/6 1 %
kleine Spiilmenge: 34| E
groBe Spiilmenge: 6| g
Wasseranschluss: 1/2» Innengewinde ;
Abfluss: 90°PE-Bogen @ 90/90 mm und :

PE-Ubergangsstiick @90/110 mm <
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