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Der superflach
Bl WC-Stein 8 cm flach -

Der neue Grumbach Halb-Wandeinbau-Spiilkasten

— fﬁl: Betitigungsplatten -
L nSigma 01/10/20/21/40/50/70« (Geberit®)

Hoéhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 8/12,5 cm

Mit 2-Mengen-Spiiltechnik und komplett bestiickt fiir
wandhingendes WC:

= mit Befestigungsmaterial
= Schallschutzset

Eckventil 1/2«
WC-Befestigungssatz (Gewinde-

= hohenverstellbare FiiBe stangen, Muttern, Abdeckkappen)
(bis 15 cm) = WC-Anschlussset @ 90 mm

= U-formige Montageraum- = zum Vorschrauben oder
abdeckung unten Einmauern

= eingeformter Spiilkasten

= Bauschutzstopfen

= Meterriss bzw. Markierung

= WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-
Bogen @ 90,90 und PE-Uber-
gangsstick @ 90/110 mm)

Betatigung von vorne

B Betitigungsplatten fiir Grumbach WC-Steine
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Sigma 01 Sigma 10, rund  Sigma 10, eckig Sigma 20/21
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& S = ; B Einbaubeispiele »Der Superflachex:

= Mit dem neuen Grumbach-WC-
Stein 8 cm flach (»Der Super-
flache«) lassen sich sehr flache
Vorwandinstallationen herstellen,
bei gleichzeitiger Erhaltung der
WC-Spiilbetatigung von vorne mit
den bekannten Betatigungstasten
von Geberit®.

= Egal, ob vor einer Massivwand
oder an einer Leichtbaustan-
derwand, lasst sich durch einen
minimalen Ausschnitt im Monta-
gebereich auch eine moderne,
designorientierte »Einzelobjekt-
Montage« realisieren.

= Passend zu dem neuen Grum-
bach-WC-Stein 8 cm flach sind
auch Installationselemente fiir
WT, Bidet und Urinal erhéltlich.
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