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WC-Steine abgeschréigt

\

jaus PUR, wirmegedammt, FCKW-frei
schwitzwassgrisdlierend und gerduschiarm ;
direktzu verfliesen ,

.

Bl WC-Stein 110 cm hoch, abgeschragt
fiir Betdtigungsplatten »Sigma 01/10/20/21/40/
50/70« (Geberit®) ohne Anschluss-Formstiick

Hohe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm
= fir die Ecke konzipiert, mit Raum fiir Fallleitungen hinter dem Element
= ohne Anschluss-Formstiick

Mit 2-Mengen-Spiiltechnik bzw. Start-Stopp-Spiilung und
komplett bestiickt fiir wandhingendes WC:

= Befestigungsmaterial = nur bei 1601.N: WC-Anschluss-
= Schallschutzset garnitur (PE-90°-Bogen @90/90
= hohenverstellbare FiiBe mm und PE-Ubergangsstiick
(bis 15 cm) @90/110 mm)
= Montageraumabdeckung unten = mit WC-Befestigungssatz
= eingeformter Spilkasten (Innen- (Gewindestangen, Muttern,
teile von Geberit®) Abdeckkappen)
inkl. Spiilkasten-Bauschutz = WC-Anschlussset @ 90 mm
= Bauschutzstopfen = mit Betatigung von vorne
= Meterriss = ohne Betatigungsplatte

= Eckventil 1/2«

B Anschluss-Formstiick aus PE-Rohr

Art.-Nr. 1906 145,- €

= Anschluss-Formstiick aus PE-Rohr zur Verbindung von abgeschragtem WC-
Stein und Fallleitung DN 100, dadurch direkter Anschluss an den Fallstrang
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WC-Stein 110 cm hoch, abgeschragt (Art.-Nr. 1601.N),
mit Anschluss-Formstiick (Art.-Nr. 1906)

* bis Unterkante Taste abgeschragt; Befestigung in einer
Ecke mit Fallleitung
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WC-Stein 110 cm hoch, abgeschragt
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E - B WC-Stein 110 cm hoch, abge- N \V
= ~ o hragt, mit Anschluss-Formstiick
= S Q = schragt, mi
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g = I Einbaubeispiel: WC-Stein 110 cm,
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