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





Duschbodenelement »superflach« aus PUR 

mit zentraler Entwässerung, ohne Ablauf 
 

90 x 90 cm 

Art.-Nr. 1803                                                      295,– € 

 
120 x 120 cm 

Art.-Nr. 1804                                                      385,– € 

aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem 

Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR) 
wärme- und schwitzwassergedämmt 

zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!) 

mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar 

mit eingebautem, vierseitigem Gefälle 

mit extra niedriger Einbauhöhe!  

mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. 

Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, 
Boden/Wand) 
Zum Lieferumfang gehört auch 1 St. Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke 

(Art.-Nr. 1894). 
quadratische Form 90 x 90 cm oder 120 x 120 cm  

waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR bitte separat bestellen, 

siehe S. 44! 
Design-Edelstahlroste als Zubehör gegen Mehrpreis erhältlich (s.S. 44). 

 
Quadratische oder rechteckige Sonderformen sowie Viertelkreis  

und Fünfeck bis 120 x 120 cm sind gegen Mehrpreis (90,– €,  
Art.-Nr. 1899.0) lieferbar! Siehe Formblatt Seite 53.
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 Duschbodenelement »superflach« aus PUR 900 x 900 x 25 mm  
mit zentralem Ablauf

Duschbodenelemente aus PUR 
mit zentraler Punktentwässerung

SCHALLSCHUTZ-

GEPRÜFT!

Technische Daten

Maße 900 x 900 x 25 mm 

1200 x 1200 x 25 mm

Höhe der PUR-Platte 25 mm

Höhe mit Ablaufsiphon (waagerecht) 75 mm ohne Einsatz der Stellfüße 
100 mm mit Stellfüßen (minimal) 
120 mm mit Stellfüßen (maximal) 
Höhe der Stellfüße: 55 mm

Ablaufanschluss DN 40 waagerecht 
DN 50 senkrecht

Ablaufleistung 0,7 l/s

Gefälle ca. 2 %

Festigkeit ca. 350 kg/m2

Raumgewicht ca. 400 kg/m3

Fliesenhöhe 8–45 mm

Einlaufrost Edelstahl 140x 140 mm

Sperrwasserhöhe 40 mm

Dichtstreifenüberstand 50 mm

Superflach und  
hoch belastbar!

Scannen Sie den 
Code und sehen Sie 
sich das Montage -
video an!

Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagerecht, passend zum 
 jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen, 
siehe S. 44)

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.netTe
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Schwellenlos begehbare Duschbereiche werden immer 
beliebter und wichtiger, nicht nur bei Rollstuhlfahrern, sondern 
auch bei Senioren, da es hier keine Stolperfalle gibt.  
Bodengleiche, geflieste Duschen ermöglichen darüberhinaus ein 
einheit iches Erscheinungs bild im Bad. Der Duschboden kann 
optisch vollständig in den Raum  integriert werden. An den 
Wänden und auf dem Boden können die passenden Fliesen 
zusammenhängend verlegt werden.  
 
Aus diesem Grund hat Grumbach verschiedene 
Duschbodenelemente entwickelt, die auf einen robusten 
Unterbau (Tragrahmen) montiert werden können – passgenau 
und ohne Ausgleichsschüttung oder Ausgleichs-Estrich. 
  

Das innovative bodengleiche Duschbodensystem von 
Grumbach besteht aus folgenden Bauteilen: 
 
A.  Duschbodenelemente aus PUR aus hochwertigem, was-

serdichtem, FCKW-freiem und extra stabilem Polyurethan-
Integral-Hartschaum (PUR). Sie sind nicht nur wärme- und 
schwitzwassergedämmt, sondern auch zum direkten 
Befliesen geeignet. Sie zeichnen sich durch besonders 
hohe Punktbelastbarkeit (> 300 kg/m2) aus und sind daher 
selbst bei Befliesung mit Mosaikfliesen mit dem Rollstuhl 
befahrbar. Passend zu den meisten Duschbodenelementen 
wird der Duschbodenablauf aus PUR (senkrecht oder waage-
recht ) mit einem Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM 
mitgeliefert. 

B.  Badablauf aus PUR, senkrecht bzw. waagerecht passend 
zum Duschbodenelement aus PUR. 

 
C.  Der Tragrahmen aus lackiertem bzw. verzinktem 

Stahlrohr eignet sich zur sicheren Aufnahme und einfachen 
Installation von Duschbodenelementen aus PUR.

Grumbach
… Innovation, Kompetenz und Erfahrung.

 Das  Grumbach-Duschbodensystem:Inhalt 

Edelstahlrost 

Siebeinlegerahmen 

mit Höhenausgleichsring 
Flanschring mit  

6 Edelstahlschrauben 
 
Duschbodenelement  

aus PUR 
 
 
Siphonteil 1:  

Tauchrohr aus EPDM 
Siphonteil 2:  

Sperrwasserbehälter  
aus EPDM 
Extraflacher 

Duschbodenablauf aus 
PUR (senkrecht oder 
 waagerecht)  
inkl. Dichtung 
Tragrahmen

43–50 Duschbodenelemente 
aus PUR

51–52 Tragrahmen für 
Duschbodenelemente

53–56 Formblatt 
Sonderanfertigungen
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