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  Fertigelemente für bodengleiche Duschen  

 aus extra stabilem und hoch verdichtetem  

PUR-I ntegral-Hartschaum 
direkt zu befliesen

Gelb lackierter bzw. verzinkter Stahlrohrrahmen mit 

Stellfüßen und Halterung für Grumbach 
Duschbodenablauf 

 

Tragrahmen 90x90 cm (10 Stellfüße) 

Art.-Nr. 1814.90                                                 445,– € 
 

Tragrahmen 120x120 cm (18 Stellfüße) 

Art.-Nr. 1814.120                                               585,– € 
 
Bei der Bestellung bitte jeweils die Artikelnummer des verwendeten 
Duschbodenelementes angeben. 
 

Tragrahmen Sondermaß bis 90 x 90 cm  

(max. 10 Stellfüße) 
Art.-Nr. 1814.90.SON                                         465,– € 

 

Tragrahmen Sondermaß bis 120 x 120 cm  

(max. 18 Stellfüße) 
Art.-Nr. 1814.120.SON                                       605,– € 

 

Tragrahmen Sondermaß bis 120 x 200 cm  

(max. 24 Stellfüße) 
Art.-Nr. 1814.200.SON                                       735,– € 

 
Bei der Bestellung bitte jeweils die Artikelnummer des verwendeten 
Duschbodenelementes angeben. 

passend zu allen Grumbach-Duschbodenelementen erhältlich 

sehr flache Bauweise zur optimalen und einfachen Montage von 

Grumbach-Duschbodenelementen 
einfache Montage und Verrohrung des Grumbach-Duschbodenablaufs 

unter dem Duschbodenelement 
passend für senkrechte und waagerechte Abläufe 

viel Platz für die Verrohrung der Abwasserleitungen 

mit stabilen Höheneinstellfüßen M12 zum einfachen Ausrichten und zur 

Befestigung auf dem Boden 
körperschallentkoppelt durch Gummilager an den Stellfüßen 

inklusive Montagekleber zum Verkleben mit dem passenden 

Duschbodenelement

Halterung für Duschbodenablauf

Tragrahmen für Duschbodenelemente 90 x 90 cm, verzinkt, mit 10 Stellfüßen, 
Ansicht von oben

Tragrahmen für Duschbodenelemente 90 x 90 cm, gelb lackiert, mit 10 
Stellfüßen, Ansicht von unten

Stellfüße zum einfachen Ausrichten 
und Befestigen; mit Gummilager für 
die Entkopplung des Körperschalls. 
Die Anzahl der Stellfüße richtet sich 
nach der Größe des Rahmens. 

Tragrahmen für Duschbodenelemente 
aus lackiertem oder verzinktem Stahlrohr

Scannen Sie den Code und sehen Sie sich 
das Montage video für die Grumbach 
Duschbodenelemente an!

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.netTe
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Duschbodenelement aus PUR 
mit Rinnenentwässerung  

und höhenverstellbarer Seitenblende

Duschbodenelement aus PUR 120 x 120 cm  

mit Entwässerungsrinne und höhen verstellbarer 
Seitenblende aus Edelstahl, ohne Ablauf        

Art.-Nr. 1821                                                      775,– € 

Absolut wasserdicht und mit Schutz vor Überflutungen  

aufgrund der wannenartigen Ausbildung! 

Duschbodenelement mit einseitigem Gefälle (ohne Gegengefälle) 

aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem 

Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR) 
wärme- und schwitzwassergedämmt 

zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!) 

Ablaufrinne mit komplett umlaufender, höhenverstellbarer 

Seitenblende aus Edelstahl. Für Belaghöhen von ca. 6 bis 18 mm. 
mit Edelstahl-Ablaufabdeckung mit Ablauffuge (von oben geschlosssen oder 

durch Umdrehen befliesbar) 
waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR bitte separat bestellen, 

siehe S. 44! 
mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere 

Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand) 
 

Mehrpreis für Edelstahl-Abdeckrost »Design« 

Art.-Nr. 1821.DD                                                365,– € 

 
 

 

Mehrpreis für Zuschnitt des Duschbodenelementes 

Art.-Nr. 1821.Zu                                                 250,– € 

passend zu Art.-Nr. 1821.S und 1821.W 
Siehe auch Formblatt Sonderanfertigungen, Seite 56.

Anwendungsbeispiel:  
Duschbodenelement (Art.-Nr. 1821.S bzw. 1821.W)  
mit Abdeckrost »Design« (Art.-Nr. 1821.DD)

Technische Daten 

Maße 1200 x 1200 x 60 mm

Dichtstreifenüberstand 50 mm

Einbauhöhe senkrechter Ablauf 
Einbauhöhe waagerechter Ablauf

60 mm 
105 mm

Ablaufanschluss DN 50 senkrecht/DN 40 waagerecht

Ablaufleistung 0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)

Gefälle ca. 1,3° / ≈2%

Fliesenhöhe 6–18 mm

Sperrwasserhöhe 40 mm

Die Innovation! 
Durch die Verwendung von 
 flexiblem EPDM lassen sich 
Sperrwasserbehälter und 
Tauchrohr auch durch die klei-
nere Öffnung in der schlanken 
Ablaufrinne leicht entnehmen 
und gut reinigen!
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Gefällerichtung

1200
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Einbaubeispiele auf den Seiten 34–40!

Scannen Sie den 
Code und sehen Sie 
sich das Montage -
video an!

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net
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