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Hohe Punktbelastbarkeit
auch bei groBer Flache!
Mit Rollstuhl befahrbar! °
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Duschbodenelement aus PUR 1200x 2000 x40 mm mit dezentralem Ablauf
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M Duschbodenelement aus PUR 120x200 cm
mit dezentraler Entwasserung, ohne Ablauf
Art.-Nr. 1845 630,- € Technische Daten
MaBe 1200x2000x40 mm
= aufgrund seines groBen Formates ist dieses Duschbodenelement Dichtstreifeniiberstand 50 mm
) sehr gut fiir eine Bad-Teilsanierung ,Wanne raus - bodengleiche Hohe mit Ablaufsiphon (waagerecht) | 90 mm ohne Einsatz der StellfiiBe
g Dusche rein“ geeignet 115 mm mit StellfiBen (minimal)
> = aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem 135 mm mit StellfiiBen (maximal)
5 Polyurethan-ntegral-Hartschaum (PUR) Hohe der StellfiiBe: 55 mm
S = warme- und schwitzwassergedammt, 100% wasserdicht
S direkten Befl werfi f' i) Ablaufanschluss DN 50 senkrecht/DN 40 waagerecht
=9 = zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig! -
g = mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar Abl?.Uﬂe'Stung 0,71/s (DN'50)/0,7V/s (DN 40)
bl = mit eingebautem, vierseitigem Gefalle Gefdlle ca. 2%
8 = mit extra niedriger Einbauhdhe! Festigkeit ca. 350 kg/m?
L] m?t E)eidseitig aufgeschaumter, absplut wasserdichter Abdi.chtungsfoli.e Raumgewicht ca. 400 kg/m’
= mit (iberstehender, n_jontagefreundllcher Wandanschlussfolie, daher sichere T han 815
Abdichtung an allen Ubergangen (Boden/Boden, Boden/Wand) lesennone —Fomm
= Zum Lieferumfang gehdrt auch 1 St. Anschluss-DichtstreifenInnenecke Einlaufrost Edelstahl 140x140 mm
(Art.-Nr. 1894). Sperrwasserhohe 40 mm
= waagerechten oder senkrechten Ablauf aus PUR bitte separat bestellen,
siehe S. 44!

= Design-Edelstahlroste als Zubehdr gegen Mehrpreis erhaltlich (s.S. 44).

= Sonderformen sind gegen Mehrpreis (90,- €, Art.-Nr. 1899.0)
lieferbar! Siehe Formblatt Seite 56.

Badablauf aus PUR, senkrecht oder waagerecht, passend zum
jeweiligen Duschbodenelement (bitte nach Bedarf dazu bestellen,
siehe S. 44)
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