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Formblatt Sonderanfertigungen 

Bitte alle notwendigen Maße eintragen und Zutreffendes ankreuzen                 

A

B

Maß A: 

Maß B:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
  mit zentralem Ablauf 

  senkrecht  waagrecht

 Tragrahmen

R

B

A

Maß A: 

Maß B:

Maß R:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
   mit zentralem Ablauf 

  senkrecht  waagrecht

 Tragrahmen

C

D

A

B

Maß A: 

Maß B:

Maß C:

Maß D:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
   mit zentralem Ablauf 

  senkrecht  waagrecht

 Tragrahmen

Absender/Stempel Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen:

 Anfrage   

 Bestellung

Bitte beachten Sie: 
 
Alle Grumbach Duschboden elemente haben einen 5 cm breiten Dichtfolien überstand. 
 
Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der 
Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschboden elements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, 
nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.  
 
Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschboden element hergestellt.

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.netTe
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Tragrahmen und  
Zubehör Duschbodenelemente

Anschluss-Dichtstreifen 12 cm breit  

Art.-Nr. 1890                                   Nettopreis 15,– €/m 

 
Anschluss-Dichtstreifen abgewinkelt 6 x 6 cm 

Art.-Nr. 1891                                   Nettopreis 15,– €/m 

 
Anschluss-Dichtstreifen-Innenecke  

Art.-Nr. 1894                                       Nettopreis 15,– € 

 
Anschluss-Dichtstreifen-Außenecke  

Art.-Nr. 1895                                       Nettopreis 15 ,– € 

 

 Mehrpreis für  
 Sonderformen  

bei Duschbodenelementen 
aus PUR 

Art.-Nr. 1899.O      90,– €

 900 / 1200

 9
00

 /
 1

20
0

40

20

 8
5–

12
0

895 / 1195

89
5 

/ 
11

95

40

447,5 / 597,5

18
2,

5
20

95
–1

20

895 / 1195

245

24
5

89
5 

/ 
11

95

20  8
5–

12
0

40

895 / 1195

89
5 

/ 
11

95

248

24
8

40

20  8
5–

12
0

Tragrahmen mit zentralem Ablauf Tragrahmen mit Rinnenablauf

Tragrahmen mit dezentralem Ablauf Tragrahmen mit dezentralem Ablauf für die Eck-Installationsplatte

Dichtungsbahnkleber 300 ml Kartusche  

Art.-Nr. 1898                                       Nettopreis 30,– € 

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net
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B

A

Maß A: 

Maß B:

Maß R:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht

 Tragrahmen

R

C

D

A

B

Maß A: 

Maß B:

Maß C:

Maß D:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht

 Tragrahmen

A

B

Maß A:

Maß B:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht

 Tragrahmen

Formblatt Sonderanfertigungen 

Bitte alle notwendigen Maße eintragen und Zutreffendes ankreuzen      

 Anfrage   

 Bestellung

Absender/Stempel Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen:

Bitte beachten Sie: 
 
Alle Grumbach Duschboden elemente haben einen 5 cm breiten Dichtfolien überstand. 
 
Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der 
Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschboden elements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, 
nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.  
 
Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschboden element hergestellt.

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net
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Formblatt Sonderanfertigungen 

Bitte alle notwendigen Maße eintragen und Zutreffendes ankreuzen      

B

A

Maß A: 

Maß B:

Maß R:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Eck-Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht
  mit Eck-Installationsplatte für Duscharmaturen, Höhe __________ cm

  mit 2 Wanddurchführungen ½" für Aufputzarmaturen
  mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

 Tragrahmen
R

C

D

A

B

Maß A: 

Maß B:

Maß C:

Maß D:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Eck-Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht
  mit Eck-Installationsplatte für Duscharmaturen, Höhe __________ cm

  mit 2 Wanddurchführungen ½" für Aufputzarmaturen
  mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

 Tragrahmen

A

B

Maß A: 

Maß B:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Eck-Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht
  mit Eck-Installationsplatte für Duscharmaturen, Höhe __________ cm

  mit 2 Wanddurchführungen ½" für Aufputzarmaturen
  mit eingebautem Rohbauset für Unterputzarmaturen

 Tragrahmen

33
0

 Anfrage   

 Bestellung

Absender/Stempel Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen:

Bitte beachten Sie: 
 
Alle Grumbach Duschboden elemente haben einen 5 cm breiten Dichtfolien überstand. 
 
Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der 
Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschboden elements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, 
nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.  
 
Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschboden element hergestellt.

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.netTe
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B

A

Maß A: 

Maß B:

Maß R:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht

 Tragrahmen

R

C

D

A

B

Maß A: 

Maß B:

Maß C:

Maß D:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht

 Tragrahmen

A

B

Maß A:

Maß B:
Maß A und Maß B max. 120 cm

 Duschbodenelement (PUR)
 mit dezentralem Ablauf    waagrecht   senkrecht

 Tragrahmen

Formblatt Sonderanfertigungen 

Bitte alle notwendigen Maße eintragen und Zutreffendes ankreuzen      

 Anfrage   

 Bestellung

Absender/Stempel Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen:

Bitte beachten Sie: 
 
Alle Grumbach Duschboden elemente haben einen 5 cm breiten Dichtfolien überstand. 
 
Durch das Zuschneiden der Grumbach-Duschbodenelemente enden die Gefällelinien möglicherweise nicht mehr in den Ecken der 
Elemente. Die umlaufende Kantenhöhe des Duschboden elements ist nach dem Zuschneiden, bedingt durch das vorgegebene Gefälle, 
nicht mehr einheitlich hoch. Dieses kann beim Verfliesen vor Ort entsprechend mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.  
 
Der Tragrahmen wird passend zum jeweiligen Grumbach-Duschboden element hergestellt.

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net
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65 / 95

15

A

B

Maß A: 

Maß B:
Maß A max. 120 cm, min. 70 cm
Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)
mit Ablaufrinne aus Edelstahl
(Ablauf nur waagrecht möglich)

Tragrahmen

B

C1

C2

A

Maß A: 

Maß B:

Maß C1:

Maß C2:
Maß A max. 120 cm, Maß B max. 200 cm
Maß C1 max. 60 cm, Maß C2 max. 140 cm
Der Ablauf liegt zu Maß A immer mittig.
Maß C1 und C2 müssen addiert das Maß B 
ergeben (C1 + C2 = B).

Duschbodenelement (PUR)
mit dezentralem Ablauf

senkrecht waagrecht

Tragrahmen

 Anfrage

 Bestellung

Maß A: 

Maß B:
Maß A max. 120 cm
Maß B max. 120 cm

Duschbodenelement (PUR)
mit Rinnenentwässerung und
höhenverstellbarer Seitenblende
mit Rinnenablauf  senkrecht DN 50

waagrecht DN 40

Tragrahmen

Maß A: 

Maß B:
Maß A: max. 200 cm; 
ab 120 cm mit 2 Abläufen
und geteilter Ablaufabdeckung

Maß B: min. 80 cm, max. 120 cm,
nur in 5-cm-Schritten möglich.

Duschbodenelement (PUR)
mit Rinnenentwässerung und
höhenverstellbarer Seitenblende
mit Rinnenablauf  senkrecht DN 50

waagrecht DN 40

Tragrahmen

A

B
Gefällerichtung

A

B
Gefällerichtung

Bitte beachten Sie: 

Alle Grumbach 
Duschboden elemente 
haben einen 5 cm breiten 
Dichtfolien überstand. 

Durch das Zuschneiden der 
Grumbach-Duschboden -
elemente enden die Gefälle -
linien möglicherweise nicht 
mehr in den Ecken der 
Elemente. Die umlaufende 
Kantenhöhe des 
Duschboden elements ist 
nach dem Zuschneiden, 
bedingt durch das vorgege-
bene Gefälle, nicht mehr 
einheitlich hoch. Dieses 
kann beim Verfliesen vor 
Ort entsprechend mit 
Fliesenkleber ausgeglichen 
werden.  

Der Tragrahmen wird 
passend zum jeweiligen 
Grumbach-Duschboden -
element hergestellt.

Formblatt Sonderanfertigungen 

Bitte alle notwendigen Maße eintragen und Zutreffendes ankreuzen   

Absender/Stempel Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Datum/Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen:

Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Telefon 00 49 (0) 64 41 97 72-0 · Telefax 00 49 (0) 64 41 97 72-20 · www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net
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